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HERZ - Фільтр для газу 

Нормаль для 1 2319 0X, видання 0616

Габарити

 

Артикул DN Rp 
[in]

L 
[мм]

H 
[мм]

C 
[мм]

Sw 
[мм]

Sw1 
[мм]

Вага 
[кг]

1 2319 01 15 1/2" 68 37 15 25 22 0,177

1 2319 02 20 3/4" 80 46 15 32 24 0,28

1 2319 03 25 1" 90 55 19 41 25 0,54

Матеріал

Корпус: Латунь згідно з EN 12165, CW617N
Заглушка: Латунь згідно з EN 12165, CW617N
Сітка: Хромонікелева сталь, розмір комірок 0,05 мм
Ущільнення: NBR 70 ShA
Різь: згідно з ISO 7-1

Експлуатаційні характеристики

Макс. робочий тиск: PN 5 бар
Мін. робоча температура: -20°C
Макс. робоча температура: 60°C
Призначається для: газів груп 1, 2, 3 EN437 (DVGW, таблицяG260/1)

Сфера застосування

Сітчастий фільтр застосовується в газових установках відповідно до стандартів DVGW-TRGI та G260/I.
Сферою застосування є газові систем опалення та водонагрівачі. Сітчастий фільтр захищає чутливі газові
прилади, такі як лічильники газу,від частинок (більше 0,05 мм) в газовій системі.

Встановлення

Для різьбового з‘єднання використовуються наявні у продажу ущільнювальні матеріали, такі як пенька і
ущільнювальна паста або тефлонова ущільнювальна стрічка. При вкручуванні кінців труб не можна
перевищувати вказаний максимальний момент затягування. Труби повинні бути правильно вирівняні, щоб
на сітчастий фільтр не діяв згинальний момент. При використанні мідних або пластикових труб необхідно
дотримуватися встановлених для використовуваного матеріалу граничних значень температури і тиску.
Монтаж необхідно виконувати за допомогою відповідного інструменту, придатного для сітчастого фільтра
(Sw, Sw1). Напрямок потоку газу повинен відповідати напрямку стрілки на корпусі.

Після встановлення та першого запуску системи рекомендується замінити або почистити встановлений
фільтрувальний елемент. Його можна замінювати тільки при закритих клапанах. Сітчастий фільтр не
повинен знаходитися під тиском (небезпека вибуху). Спочатку необхідно зняти заглушку, потім витягнути
або замінити фільтрувальний елемент, якщо це необхідно. Щоб знову закрити і зафіксувати фільтр,
заглушка знову вставляється і щільно затягується.

Обслуговування
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Усі деталі, схеми та малюнки, що містяться в цьому документі, відповідають інформації, доступній на момент друку, і призначені лише для ознайомлення. Ми залишаємо за собою право вносити зміни в
інтересах технічного прогресу.Всі схеми є символічними і не претендують на повноту. Ілюстрації слід розуміти як символічні зображення і тому вони можуть візуально відрізнятися від реальних
продуктів. Можливі відхилення в кольорі пов‘язані з технологією друку.Можливі відхилення в залежності від країни. Технічні характеристики та функції можуть бути змінені без попереднього
повідомлення. Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся до найближчого представництва HERZ.

Утилізація газового фільтра HERZ не повинна забруднювати навколишнє середовище. Під час належної
утилізації газового фільтра HERZ необхідно дотримуватися національних і регіональних стандартів, а
також інструкцій.

Напрямок потоку

Виробник

Ступінь тиску
Розміри

Утилізація

Позначення


