
ГЕРЦ 2512 / 4119 

Сторінка 1

ГЕРЦ Крани для зливу та наповнення 
Нормаль для  2512, 4119, Випуск 0715

Розмір в мм

Номер
замовлення DN G PN d L H A Sw Вага

1 2512 01 15 1/2 10 15 83 37 40 24 0,17

1 2512 02 20 3/4 10 19 98 40 40 30 0,29

Номер
замовлення DN G PN L1 H1 Sw Bага

1 2512 11 15 1/2 10 53 23 24 0,12

1 2512 0x 

1 2512 11 

Misha
Записка
Marked установлено Misha

Misha
Записка
Marked установлено Misha

Misha
Записка
Completed установлено Misha

Misha
Записка
Completed установлено Misha



ГЕРЦ 2512 / 4119 

Сторінка 2

Номер
замовлення 

DN G PN L H Sw Вага

1 4119 00 10 3/8 10 52 35 12 0,21

1 4119 01 15 1/2 10 54 38 12 0,22

1 4119 02 20 3/4 10 65 41 12 0,36

Матеріали
Корпус:   2512   латунь стійка до вилуговування цинку CW617N

4119   латунь стійка до вилуговування цинку CW614N

Кульова пробка: 2512   латунь стійка до вилуговування цинкуCW617N,
має наскрізний отвір, оброблена до гладкої поверхні,

Засувка: 4119   латунь стійка до вилуговування цинку CW614N

Шпіндель: 2512   латунь стійка до вилуговування цинку CW614N

Затискний болт: 2512   Алюміній, червоний

Ущільнення : 2512   Кульова пробка: PTFE, Шпіндель: PTFE

4119  мастильний матеріал Nontrop ZB91

Робочі характеристики
Макс. робочий тиск:   PN10

Макс. робоча температура:  -30°C до 110°C

Якість води відповідно до ÖNORM H5195 та/або VDI 2035.

Допускається використання сумішей етиленгліколю та пропвленгліколю у співвідношенні з 
водою 25-50%.

Галузь застосування
Крани для зливу та наповненння. Застосовуються в системах опалення, водопостачання та 
тепло/ холодопостачання. Ароматичні хлоровані вуглеводні, такі як ті, що містяться в 
природному газі або продуктах нафтопереробки, можуть пошкодити ущільнення EPDM. 

1 4119 0x 



Сторінка 3

ГЕРЦ 2512 / 4119

Приведення в дію
1 2512 0x 

1 2512 11 

1 4119 0x 

Поверніть  маховик щоб відкрити або закрити зливний кран

Закриваючий ковпачок використовується для приведення в 
дію
Використайте торцевий або накидний ключ SW12 або 
шестигранний ключ SW12

Інструкції до монтажу та обслуговування

Рекомендується використовувати ущільнювальні матеріали для з'єднання між зливного крану 
з трубою. Зливні крани завжди повинні бути повністю відкриті або закриті, а не 
використовуватися в проміжних положеннях. Зливні крани не потребують спеціального 
обслуговування. Зливні крани слід відкривати не рідше двох разів на рік.

1 6206 00

1 6206 01

1 6206 02

Додаткове обладнання

Під'єднання  шланга з накидною гайкою для DN10

Під'єднання  шланга з накидною гайкою для DN15

Під'єднання  шланга з накидною гайкою для  DN20

Під'єднання шланга замовляються окремо

Всі без винятку відомості, що містяться в цьому документі, відповідають наявній інформації до моменту випуску до друку 

та слугують лише з інформаційною метою. Зміни вносяться з технічного вдосконалення. Під наведеними ілюстраціями 

маɽться на увазі символічне зображення, у зв'язку з чим ɽ можливість відхилення зображення реальних виробів. 

Можливі відхилення кольору обумовлені поліграфічним виконанням. Можлива відмінність у продукції, що спеціально 

виготовляється для різних країн. Фірма „ГЕРЦ" залишаɽ за собою право на зміну технічних специфікацій та функцій. З 

усіх питань звертайтесь до найближчого представництва фірми „ГЕРЦ".

маховик

прибрати пробіл

прибрати пробіл




