
Сторінка 1

HERZ RL-5
Зворотний клапан згідно з DIN 3842 з 5 функціями

загвинчування – запирання – попереднє налаштування – 
наповнення – злив

Нормаль для 3923/3924, випуск 0711

Спеціальні конструкції 
R = R 1/2
G = G 3/4

3923 3924

1 3923 11 1 3937 01 1 3937 11

1 3924 11 1 3948 01 1 3948 11

Установчі розміри в мм згідно з DIN 3842 – ряд 1, номери замовлення 

Виконання З'єднання
D, d2

l2 l4 H l5
Номер

 замовлення

3923
Прохідний
DARE

3/8 75 – 30 – 1 3923 00
1/2 81 – 30 – 1 3923 01
3/4 92 – 30 – 1 3923 02

3924
Кутовий 
EARE

3/8 – 51 29 23 1 3924 00
1/2 – 57 29 25 1 3924 01
3/4 – 67 29 28 1 3924 02

Особливі виконання HERZ-RL-5 
Клапани HERZ-RL-5 в особливому виконанні, розмір 1/2
1 3923 11 Прохідний, універсальна муфта х зовнішня різь G 3/4, ущільнення конусом
1 3937 01 Прохідний, 2 х зовнішня різь G 3/4, ущільнення конусом
1 3937 11 Прохідний, підключення радіатора з ущільненням конусом, підключення труби: зовнішня різь G 3/4
1 3924 11 Кутовий, універсальна муфта х зовнішня різь G 3/4, з ущільненням конусом
1 3948 01 Кутовий, 2 х зовнішня різь G 3/4, з ущільненням конусом
1 3948 11 Кутовий, підключення радіатора з ущільненням конусом, підключення труби: зовнішня різь G 3/4

Артикульний 
номер

Виконання

Всі моделі поставляються в нікельованому виконанні і є універсальними моделями зі спеціальною муфтою 
для різьбових труб і компресійних фітингів.



Сторінка 2

Універсальна модель - підключення до труби 

Універсальні моделі оснащені спеціальними муфтами. На вибір можна під’єднати різьбову трубу або 
калібровану сталеву чи мідну трубу з допомогою фітингів. Комплект фітингів замовляється окремо. Для 
клапанів R=1/2 для труб із зовнішнім діаметром 10, 12, 14, 16 і 18 мм необхідно застосовувати адаптер між
клапаном та фітингами, артикульний № 6272. 

12 10 12 14 15 16 18 18

Клапан R= 3/8 1/2 3/4

Адаптер № замовл. 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 11

Фітинги 1 6292 00 1 6284 00  1 6284 01 1 6284 03  1 6292 01  1 6284 05 1 6289 01  1 6292 02

Попереднє налаштування

1 6625 00 Універсальний   ключ

1. Відкрутити ковпачок.
2. З допомогою універсального ключа перекрити клапан (повернувши праворуч, момент обертання 
макс. 6 Нм).

3. З допомогою універсального ключа 1 6639 01 або викрутки (3 мм) поверніть гайку попереднього 
налаштування праворуч до упору. З цього положення, повертаючи ліворуч, встановіть необхідне 
значення настройки згідно з діаграмою. Один оберт ключа відповідає одному ступеню попередньої 
настройки. 

4.З допомогою універсального ключа відкрийте клапан до упору (повертаючи вліво).
5.Закрутіть ковпачок з прокладкою (момент обертання чи затягування 5-10 Нм). 
Увага: клапан HERZ-RL-5 поставляється відкритим до упору, попередня настройка теж відкрита. У цьому стані 
шпиндель не можна повертати ліворуч. Головка гвинта не повинна виступати за межі основного шпинделя!

Після зняття ковпачка, перекриття клапана ГЕРЦ-RL-5 (момент обертання 5-8 Нм) за допомогою 
універсального ключа та перекриття клапана подавальної лінії (положення термостатичної головки 
«0»), радіатор можна злити, коли система знаходиться під тиском:
1. Накрутіть адаптер для шланга 1 0256 01 на клапан HERZ-RL-5. 
2. Підключіть шланг R = 1/2, кінець шланга повинен знаходитись нижче рівня радіатора. Штуцер 
адаптера для шланга можна повертати після послаблення чотиригранної гайки. Гайку знову 
затягнути (зусилля 5-10 Нм). 

3. Помістіть універсальний ключ на чотиригранник, зафіксуйте шпиндель у верхній частині, натиснувши на нього 
в бік клапана ГЕРЦ-RL-5. Повернувши його вліво до упору, зворотний клапан відкривається і починається злив. 
Під час спорожнення розповітрювач радіатора повинен бути відкритий. 

4. Після спорожнення закрутіть верхню частину (8–10 Нм) і демонтуйте адаптер для шланга. Закрутіть ковпачок з 
прокладкою (5–10 Нм).

5. Радіатор можна тепер демонтувати. 

Труба ø D мм

№ замовл.

Під час монтажу труб з м’якої сталі або міді за допомогою фітингів ми рекомендуємо використовувати опорні 
муфти. Для ідеального монтажу різь гвинта або гайки, а також саме затискне кільце необхідно змастити 
силіконовим мастилом. Будь ласка, зверніться до інструкції з монтажу HERZ.

Конструктивні особливості
Запирання здійснюється за допомогою шпинделя клапана, який можна відкривати і закривати за допомогою 
універсального ключа 1 6625 00. Відкриття конуса клапана можна обмежити за допомогою внутрішнього 
шпинделя, в результаті чого можна отримати кілька тонко градуйованих положень дроселювання. Ці ступені 
дроселювання, які можуть бути встановлені відповідно до стандартної схеми, не втрачаються після 
встановлення, тобто на них не можливо впливати, закриваючи і відкриваючи конус клапана.

Ущільнення сідла клапана

Ущільнення сідла металеве і, отже, зносостійке.

Ущільнення шпинделя

Ущільнення шпинделів клапана здійснюється з допомогою ущільнювальних кілець O-Ring. Вони в діапазоні 
робочої температури забезпечують плавний рух і надійну роботу клапана протягом тривалого періоду. 

Наповнення

Наповнення радіатора відбувається у зворотному порядку, при цьому слід враховувати, що допустимий 
робочий тиск системи не повинен бути перевищений.
Радіатор можна заповнити через систему опалення, відкривши шпиндель клапана.

Злив - адаптер для підключення шланга 1 0256 01



Сторінка 3

Запчастини

1 6304 00 Запасна букса з ущільненням шпинделя

Експлуатаційні дані - Комплект затискувачів ГЕРЦ

Макс. робоча температура 120 0С
Макс. робочий тиск              10 бар

Якість опалювальної води відповідно до ÖNORM H 5195 або VDI 2035.

При використанні комплектів затискувачів ГЕРЦ для мідних і сталевих труб слід дотримуватися допустимих 
температур і тиску відповідно до EN 1254-2:1998 згідно з таблицею 5. Для фітингів для пластикових труб 
максимальна робоча температура становить 80 °C, а максимальний робочий тиск – 4 бар, якщо це схвалено 
виробником труб.

Область застосування

Системи опалення та гарячого водопостачання. 
Встановивши зворотний клапан, можна перекрити зворотний трубопровід радіатора. Якщо водночас перекрити 
клапан подавальної лінії (на термостатичних клапанах положення «0»), радіатор можна демонтувати, поки 
система знаходиться під тиском. Сервісні роботи або оздоблювальні роботи за радіатором (поклейка шпалер, 
прокладання плитки) можна виконувати без відключення решти системи.
За допомогою клапана HERZ-RL-5 кількість води, що протікає через радіатор, можна точно регулювати відповідно 
до необхідної його продуктивності. Це особливо рекомендується при встановленні термостатичних клапанів, 
тому що завдяки обмеженню кількості теплоносія нічне зниження температури стає повністю ефективним і 
підтримується гідравлічний баланс системи. 
З допомогою клапана HERZ-RL-5 можна провести заповнення або злив радіатора чи всієї системи.

Підключення радіатора 

З'єднувач для різьбової труби 6210 з ущільненням конусом, встановлений. Рекомендується застосування 
монтажного ключа HERZ 6680. 

З'єднувач-перехідник, 1/2 х 3/8.
6213 3/8 З'єднувач-перехідник, 3/8 х 1/2.
6218 3/8–3/4        Довга різьбова втулка, без гайки, може бути вкорочена для компенсації різниці 

монтажних розмірів. Розміри 3/8 х 40; 1/2 х 39, 42 або 76; 3/4 х 70 мм. 
6218 1/2               Різьбова втулка, без гайки, довжини 36, 48 або 76 мм. 
6235 3/8–3/4        З'єднувач для пайки, 3/8 х 12; 1/2 х 12, 15 або 18; 3/4 х 18 мм.
6249 3/8–3/4 Відвід для різьбової труби, без гайки, з ущільненням конусом. 
6274 G 3/4 Фітинг для мідних і тонкостінних сталевих труб, зовнішній діаметр труб 8, 10, 12, 14, 

15, 16, 18 мм. 
6275 G 3/4 Комплект фітингів з ущільненням еластичним кільцем для мідних і тонкостінних 

сталевих труб, а також рекомендується для труб з твердої легійованої сталі та труб з 
гальванічним покриттям. Зовнішній діаметр труб 12, 14, 15 мм.

6098 G 3/4 

6066 M 22 x 1,5 Фітинг для труб РЕ-Х-, РВ- і пластикових труб, застосовується з адаптером 1 6272 01 
                                        (R 1/2 х М 22 х 1,5). 
6098 G 3/4 Фітинг для труб РЕ-Х-, РВ- і пластикових труб, застосовується з адаптером 1 6266 01 

(R 1/2 х G 3/4).

Розміри для з’єднувачів пластикових труб див. у програмі поставки ГЕРЦ. 

Захист
Захист від несанкціонованого втручання у клапан забезпечується металевим ковпачком з пломбою, що 
нагвинчується.

Приладдя

1 0256 01 Адаптер для підключення шланга 
1 6206 01 Штуцер для шланга
1 6625 00 Ключ універсальний
1 6639 01 Ключ попереднього налаштування (викрутка з індикатором) 
1 6680 00 Ключ монтажний

Інші варіанти підключення
Номери замовлень можна знайти в програмі поставки HERZ.

Можуть застосовуватись замість радіаторних з’єднань за наявності зовнішньої різі G 3/4:
6210 1/2            З'єднувач для різьбових труб, довжина 26 або 35 мм.
6211 1/2 

З боку муфти клапанів можна застосовувати: 

Перехідна муфта, жовте виконання, для з'єднання труба/клапан, внутрішня різь (труба)
х зовнішня різь (клапан), 1 х 1/2, 1 1/4 х 1/2, 1 х 3/4, 1 1/4 х 3/4. 

Комплект фітингів для РЕ-Х, РВ- і пластикових труб. 

6219 1/2–3/4
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Таблиця попередніх налаштувань, значень kv і ξ для HERZ-RL-5 
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Сторінка 5

HERZ-діаграма HERZ-RL-5

Art. Nr. 3923 • 3924
Dim. DN 10 R = 3/8 • DN 15 R = 1/2 • DN 20 
R = 3/4
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HERZ-діаграма HERZ-RL-5

Art. Nr. 3923 Dim. DN 10 R = 3/8 • DN 15 R = 1/2

З
н
а
ч
е
н
н
я
 k
v

В
и
тр
а
та

 q
m

Падіння тиску ∆p

З
н
а
ч
е
н
н
я
 k
v

В
и
тр
а
та

 q
m

Падіння тиску ∆p

k
vs

=
 1

,4
k

vs
=

 1
,5

1
 с
ту
п
ін
ь
 н
а
с
тр
о
й
ки
 =
 1
 о
б
е
р
т

3
9

2
3

 •
 1

/2

1
 с
ту
п
ін
ь
 н
а
с
тр
о
й
ки
 =
 1
 о
б
е
р
т

3
9

2
3

 •
 3

/8


