
Сторінка 1

Триходові змішувально-розподіль☎і клапани HERZ 

3-хо д ов і змі шув аль но -ро зпод іль �і кл апани  HE✁✂

Нормаль для 4037, видання 0124

Габарити  в мм

HERZ Armaturen
Richard-Strauss-Straße 22 • A-1230 Wien
e-mail: office@herz-armaturen.com • www.herz-armaturen.com

HERZ-3-way-mixing and diverting valves

For constant control of cooling and heating water

Data sheet for

4037

Issue 0606

Order number Dimension G a c L H ∆ p max kvs [m3/h]

1 4037 15 1/2 G3/4B 50 32 100 117 4 4

1 4037 20 3/4 G1 B 50 33 100 118 3 6,3

1 4037 25 1 G1 1/2B 55 36 110 126 2 10

1 4037 32 1 1/4 G2B 60 38 120 133 1,5 16

1 4037 40 1 1/2 G2 1/4B 70 48 130 153 1 25

1 4037 50 2 G2 3/4B 75 54 150 164 0,8 40

Dimensions in mm

 

   

 

4037 3-way-valve with outside parallel thread, according to ISO 228/1, with flat seal, pipe 
connections are not included in package.

Spindle made of stainless-steel, brass valve cone with glass fibre reinforced Teflon sealing.

Brass stuffing box with EPDM O-ring, DR brass body.

Using mixing and diverting valve 4037 gives an advantage to usual installations as there 
are no sealing edges and so cannot be worn, and thus leak. Even after long 
service the leakage rate will be minimal.

Model

Max. operating temperature      - 15 ...+ 130 °C 
Max. operating pressure            16 bar / 130 °C till DN 32

16 bar / 110 °C for DN 40 and DN 50

When the temperature < 0 °C we recommend to use the gland sealing heater, when the 
temperature > 100 °C - use the temperature adapter.

Valve characteristic: linear

Leakage rate norm branch < 0,02 % from the Kv-value
(mode) admix branch 1% from the Kv-value

Water condition according to ÖNORM H 5195 and VDI 2035.
Too high differential pressure drop may damage the due to cavitation.

Operational data

For constant control of cooling or heating water, or air as a mixing or diverting valve. Together with 
valve drives used as control device with adjustable characteristic curve  (linear, proportional or 
square). 

The control device may be mounted in any position, except ertically downward. Avoid penetration 
of condensing water, dripping water, etc. into drive.

Assembling of valve and drive is possible without pre-adjustment. The drive is self adjusting as 
soon as voltage is put on the valve.

Application field

We reserve the right to make alterations 
necessitated by technological progress 
and/or market requirements.

Ø33

Ø 8

S
tr

o
k
e

 8
G

a
c

3
5

H

G

L

1

Хі
д 

ш
то

ка
 8

Номер 
замовлення Розмір G a c L H

∆p макс
[бар]

kvs 

[м³/год]

1 4037 15 1/2 G1 B 50 32 100 117 4 4

1 4037 20 3/4 G1 1/4B 50 33 100 118 3 6,3

1 4037 25 1 G1 1/2B 55 36 110 126 2 10

1 4037 32 1 1/4 G2 B 60 38 120 133 1,5 16

1 4037 40 1 1/2 G2 1/4B 70 48 130 153 1 25

1 4037 50 G2 3/4B 75 54 150 164 0,8 40

✄✆✝✞✟✠✟✟✡

Мін. робоча температура                      - 15 0С 
Макс. робоча температура                   до DN 32: 130 0С

DN 40 - DN 50: 110 0С
Макс. робочий тиск                         16 бар 
Якщо температура < 0 0С, ми рекомендуємо застосовувати нагрівач сальника, за температури > 110 0С
рекомендуємо використовувати температурний адаптер.
Характеристика клапана: лінійна
Протікання гілка управління     < 0,02 % від значення Kv

гілка підмішування 1% від значення Kv

☛☞✌✍ системи опалення повинна відповідати стандартам ✎✏✑✒✓ H5195 або директиві VDI 2035.
Допускається використання етилену або пропіленгліколю у співвідношенні 25-50 %. На ущільнення EPDM
можуть впливати мінеральні оливи та мастила, що може призвести до виходу їх з ладу. Будь ласка,
зверніться до документації виробника, якщо використовуєте продукти з етиленгліколю для захисту від
морозу та корозії.

Робочі параметри

3-ходовий клапан із циліндричною зовнішньою різзю відповідно до ISO 228/1, клас B, плоске ущільнення, 
з’єднання для труб замовляються окремо, шпиндель з нержавіючої сталі, конус клапана з латуні з
тефлоновим ущільнювальним кільцем, армованим скловолокном. Латунний сальник з ущільнювальним
кільцем EPDM, корпус з латуні. Використання змішувального клапана 4037 дає перевагу перед
традиційними змішувачами, оскільки немає ущільнювальних країв, тому вони не можуть зношуватися та
протікати. Рівень витоку води залишається на низькому рівні навіть після тривалого використання.
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Сторінка 2

Триходові змішувально-розподіль✔і клапани HERZ

О бл асть з асто сув ання

AB A

B

Схеми розподілу п отоків

✕✖✗✘✙✗✚✛✖✜✜✢ ✢✣ ✤✥✦✧✚✛✖★✩✜✙✪✙ ✣★✖✫✖✜✖ ✕✖✗✘✙✗✚✛✖✜✜✢ ✢✣ розподільного ✣★✖✫✖✜✖

Характери стики
Характеристики в поєд✬✭✬✬✮ з приводом 1 ✯✯12 11
(На малю✬✰✱ також показа✬✲ квадратич✬✱ характеристич✬✱
криву для порів✬✳✬✬✳✴

Лі✬✮✵✬✱ характеристику клапа✬✭
мож✬✭ змі✬✶✷✶ за допомогою
приводу 1 ✯✯12 11 із вбудова✬✶✸✶
DIP-перемикачами
Можливими ✹✺
- лі✬✮✵✬✭ ✻✭✼✭✰✷✽✼✶✾✷✶✰✭
- рів✬✲✿✼✲❀✽✬✷✬✭ ✻✭✼✭✰✷✽✼✶✾✷✶✰✭

Ступі❁❂ ❃❄❅❆❇❈❉❉❊

Клапа✬✶ вста✬✲❋●❍❍✷■✾✳ в трубопроводи відповід✬✲ до приз✬✭❏✽✬✬✳ (змішуваль✬✶✵ або розподіль✬ий
клапа✬✴ за допомогою звичай✬их різьбових з‘єд✬✭✬■ з плоскими ущіль✬✽✬✬✳✸✶❑ Слід у✬✶✰✭✷✶ попада✬✬✳
в клапа✬✶ ▲✼✱▼✱❑
Якщо шток клапа✬✭ під✬✳✷✶✵, гілка A - AB заблокова✬✭❑ При уста✬✲❋❀✮ ✬✽✲▲✻✮▼✬✲ враховувати ✬✭✿✼✳мок
потоку.Стрілка ✬✭ корпусі вказує ✬✭✿✼✳✸✲✰ потоку тепло✬✲✾✮✳.

М онта ж

Клапа✬ приз✬✭❏✭✹✷■✾✳ для постій✬✲◆✲ регулюва✬✬✳ (змішува✬✬✳ і розподілу) тепло✬✲✾✮✳❖ холодо✬✲✾✮✳ або
повітря. Застосовується разом з приводами як вико✬✭❋❏✶✵ елеме✬✷ з регульова✬✲❍ характеристикою
(лі✬✮✵✬✲❍ ✭▲✲ ✼✮❋✬✲✿✼✲❀✽✬✷✬✲❍✴❑
Мо✬✷✭P може бути в будь-якому положе✬✬✮❖ окрім приводом в✬✶◗. Необхід✬✲ запобігти потрапля✬✬❍ в
привід ко✬▼✽✬✾✭✷✱❖ крапель води тощо.
При подачі ✬✭✿✼✱◆✶ ✬✭ привід відбувається самоюстува✬✬✳❖ тому додаткове ✬✭●✭❘✷✱❋✭✬✬✳ ✬✽ потріб✬✽❑



Сторінка 3

❙❚❯❱❲❳❲❨❩ ❬❭❩❪❫❨❴❵❛❜❲❝розподіль❞і клапани HERZ

❡рил адд я
1 7712 11 Привід  HERZ з позиціонером 24 В, керуючий сигнал 0-10 В
1 7712 50 Привід HERZ для 3-позиційного регулювання 230 В, сила спрацьовування 500 Н
1 7712 51 Привід HERZ для 3-позиційного регулювання 24 В, сила спрацьовування 500 Н
1 7796 04 Понижувальний трансформатор HERZ 230 В / 24 В, 50 Гц, 60 ВА
F 7793 50 Електронний регулятор HERZ ❢F-5❣00 для ❤✐❥❦❧♠♥♥♦ ♣ ❥✐q❦rs❧♠♥♥♦ t✉t✈✐✇ ①②♠r✐♥♥♦③

охоr①джен♥♦③ ❧енти ляції та кондиціонування, 230 В/АС 
F 7793 70 Електронний регулятор HERZ F-100 для погодозалежного регулювання 
F 7793 4X Датчик температури HERZ для монтажу в трубопровода④⑤ приєднувальна різь G 1/2“: 

довжина датчика 120 мм, 225 мм, 300 мм, 375 мм
F 7793 60  Датчик зовнішньої температури HERZ 
1 9102 40 Ручний привід HERZ для 403⑥

❡риводи
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Привід для 3-ходових клапанів, зусилля
спрацьовування 500 Н. Працює від регулятора
для 3-позиційного або безперервного
регулювання. Двосекційний корпус із
самозатухаючого пластику, нижня секція чорного
кольору, верхня секція червоного кольору, з
синхронним двигуном, магнітною муфтою та
редуктором, що не потребує обслуговування.
Пластиковий кронштейн і латунна накидна гайка
для кріплення клапана. Шестерня для
позиціонування клапана і ручного регулювання
за допомогою шестигранного ключа SW 6.
Положення монтажу може бути вертикальним або
горизонтальним, але не приводом вниз. 

9102 

Привід HERZ

для 3-ходового змішувально-розподільного
клапана HERZ 4037, привід клапана 
замовляється окремо.

ope

n
cl
os
ed

⑦ншівиро б и
1 7761 xx Розподіль⑧і клапани C⑨⑩❶❷❸❹❺⑤ ❺❻ ❼❽ ❸ ❺❻ ❾❿
1 7762 xx 3-ходовий змішувально- розподіль⑧ий клапан, DN 10 - DN 20 для термоприводу 
1 7766 xx Змішувальний клапан для підвищення температури зворотної лінії, DN 25 і DN 32

із вбудованим термостатом, не потребує приводу
М атері ал

Відповідно до ст. 33 Регламенту RE⑨➀H (EG-Nr. 1907/2006) ми зобов’язані повідомити, що матеріал 
латунь внесений до списку SVHC (Substances of Very H➁➂➃ Concern – дуже небезпечні речовини) і 
ваговий відсоток свинцю у всіх латунних компонентах наших виробів становить понад 0,1 % (w/w) (C⑨S: 
7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Оскільки свинець є легуючим компонентом сплаву, прямий негативний 
вплив виключається, і тому додаткової інформації про безпечне використання не потрібно.

Утилізація 3-ходових клапанів HERZ не повинна загрожувати здоров’ю та навколишньому середовищу.
Необхідно дотримуватися національних правових норм щодо належної утилізації цихклапанів.

➄тиліз а➅ія
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➆➇➈➉➊➋➊➌➍ ➎➏➍➐➑➌➒➓➔→➊➣➇➊➎↔➊➋➍➓➔↕➍ ➙➓➒↔➒→➈ ➛➜➝➞

➟римітка : ➠➡➢ схеми ➡➤➥➠➦➧➢➨➩➢ і ➩➫ ➭➯➫➲➫➩➳➵➸➲➺ ➩➻ ➼➻➠➫➯➽➫➩➢➡➲➺➾ ➚➡➪ ➢➩➶➦➯➥➻➹➢➪➘ ➴➦ ➥➢➡➲➤➲➺➡➪ ➠ ➹➺➦➥➵ ➳➦➷➵➥➫➩➲➢➘ ➠➢➳➦➬➯➻➮➻➱ ➢➩➶➦➯➥➻➹➢➸➘ ➳➦➡➲➵➭➩➵ ➩➻ ➥➦➥ент ➳➯➵➷➵, і
➭➯➤➼➩➻➨➫➩➻ ➧➤➽➫ ➳➧➪ ➢➩➶➦➯➥➻➹➢✃➩➤❐ ➹➢➧➫✃➾ ❒➤ ➼➻➧➤➽➻➱➥➦ ➼➻ ➡➦➬➦➸ ➭➯➻➠➦ ➠➩➦➡➤➲➤ ➼➥➢➩➤ ➩➻ ➦➡➩➦➠➢ ➲➫❐➩➢➨➩➦❮➦ ➭➯➦❮➯➫➡➵➾ ❰➧➸➡➲➯➻➹➢Ï є ➡➤➥➠➦➧➢➨➩➤➥➤ і ➲➦➥➵ ➥➦➮➵➲➺ ➠➢➼уально
відрізнятися від реальних виробів. Можливі відхилення кольору пов‘язані з технологією друку. Можливі відхилення від продукції залежно від країни. Технічні характеристики
та функціональність можуть бути змінені. Якщо у вас виникли запитання, звертайтеся до найближчого представництва HERZ.
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4037
DN

Threaded iron pipe 
connection

Soldering connection 
for pipe d

Welding connection 
for pipe d

15 1 6220 21 1/2
1 6236 11
1 6236 21

15
18

1 6240 01 1/2

20 1 6220 12 3/4
1 6236 02
1 6236 12
1 6236 22

15
18
22

1 6240 02 3/4

25 1 6220 64 1 1/4 1 6236 64 35 1 6240 64 5/4

32 1 6220 74 1 1/4 1 6236 74 35 1 6240 74 5/4

40 1 6220 75 1 1/2 1 6236 75 42 1 6240 75 1 1/2

50 1 6220 76 2 1 6236 76 54 1 624075 2

All connection elements consists of: nut, nipple and seal

When using as a control valve, the caps for locking the middle outlet  are available

DN 15 1 8525 02 DN 32 1 8525 74 
DN 20 P 1328 03 DN 40 1 8525 75
DN 25 1 8525 64 DN 50 1 8525 76

Accessories
Screw connection

1 7761 xx   Diverting valve CALIS-RD, DN 15 - DN 32
for thermal drive

1 7762 xx   Thermostatic 3-way mixing and diverting valve, DN 10 - DN 20
for thermal drive

1 7766 xx   Mixing 3-way valve, Teplomix, for raising return temperature, DN 25 and DN 32
equipped with thermostat, no drive required.

Other products

Application example:

2 8451 ..

8542

8631 / 8632

7708

3 F799

Насос перв. контуру, завжди з байпасом
Перепускний клапан якщо ∆T > 30 K 
∆p байпаса = ∆p 3-ходового клапана (факт.)

∆Vpri 

.

100√∆p
theo

3) Вибір клапана зг. з таблицею (kv
tat

 < kv
theo

)

4) Перерахунок фактичної втрати тиску

∆p
tat 

= 
Vpri

.

100 . kv
tat

( ) 2

Зв‘язок між продуктивністю і витратою споживача:

V = 
. 3600.P

c.∆T

Метод розрахунку:

(a)

(c)

(d)

(b)

Витрата V [кг/год]

Продуктивність P [кВт]

Теплоємність c [кДж/кг K]

Перепад температур ∆T [K]

Характеристика клапана kv [м3/год]

Втрата тиску ∆p [кПа]

2) kv
theo = 

1) ∆p theo = 3 кПа

Розрахунок змішувального клапана
∆p STRÖMAX = 3 кПа


