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HERZ-термостат

Термостат HERZ
Термостатичні головки з рідинним датчиком

Нормаль для 7230/7260, випуск 1022

Термостатична головка HERZ

 

Інформація від виробника

Принцип дії

Термостат ГЕРЦ служить чутливим і регулювальним елементом. Завдяки зміні об‘єму рідини, що наповнює 
рідинний датчик HERZ, відбувається переміщення шпинделя клапана.

Кліпса з логотипом 

За запитом кліпса може бути надана з логотипом вашої компанії. 
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HERZ-Thermostat

HERZ - Thermostat
Thermostatköpfe mit Flüssigkeiten

Normblatt für 7230/7260, Ausgabe 0919

HERZ-Thermostatkopf

 7260:  6-28 °C
Frostsicherung  6 °C

Herstellerangaben

Anwendung
Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind.
Artikelnummern, Dimensionen und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.

Der HERZ-Thermostat ist wartungsfrei.

Funktionsweise
Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im HERZ-
Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt

Aufsteckbarer Logo-Clip 

Der Logo-Clip wird auf Anfrage mit Ihrer Firmen-Bedruckung geliefert. 
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HERZ-Thermostat
Thermostatköpfe mit Flüssigkeitsfühler

Normblatt für 7230/7260, Ausgabe 0115

HERZ-Thermostatkopf

Ausführungen

1 7230 06  Heizkörperthermostat mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) 
mit Stellung „0“, Frostsicherung einstellbar, mit Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches. 
Handradfarbe weiß.

1 7260 06  Heizkörperthermostat mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) 
mit automatischer Frostsicherung und Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches. Handradfarbe weiß.

Betriebsdaten Sollwertbereich 7230: 0-28 °C
 7260: 6-28 °C
Frostsicherung 6 °C

Der HERZ-Thermostat ist wartungsfrei.

Herstellerangaben

Artikel-
nummer

Hysterese
bei Nenndurchfluss

Differenzdruck-
einfluss

Schließzeit
in min

Wasser(Heizmittel)-
temperatureinfluss

1 7230 06 0,5 0,5 15 0,9

1 7260 06 0,6 0,5 15 0,6

Anwendung
Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind.
Artikelnummern, Dimensionen und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.

Funktionsweise
Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im HERZ-
Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt.

Aufsteckbarer Logo-Clip 

Der Logo-Clip wird auf Anfrage mit Ihrer Firmen-Bedruckung geliefert. 

7230

7260

011
EN 215

Artikelnummer Hysterese
bei Nenndurchfluss

Differenzdruck-
einfluss

Schließzeit
in min

Wasser (Heizmittel)-
temperatureinfluss

1 7230 06 0,8 0,5 15 0,9
1 7260 06 0,8 0,5 15 0,6

7230

7260
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HERZ - Thermostat
Thermostatköpfe mit Flüssigkeiten

Normblatt für 7230/7260, Ausgabe 0919

HERZ-Thermostatkopf

 7260:  6-28 °C
Frostsicherung  6 °C
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Artikelnummern, Dimensionen und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.

Der HERZ-Thermostat ist wartungsfrei.
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HERZ-Thermostat
Thermostatköpfe mit Flüssigkeitsfühler

Normblatt für 7230/7260, Ausgabe 0115

HERZ-Thermostatkopf

Ausführungen

1 7230 06  Heizkörperthermostat mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) 
mit Stellung „0“, Frostsicherung einstellbar, mit Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches. 
Handradfarbe weiß.

1 7260 06  Heizkörperthermostat mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) 
mit automatischer Frostsicherung und Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches. Handradfarbe weiß.

Betriebsdaten Sollwertbereich 7230: 0-28 °C
 7260: 6-28 °C
Frostsicherung 6 °C

Der HERZ-Thermostat ist wartungsfrei.

Herstellerangaben

Artikel-
nummer

Hysterese
bei Nenndurchfluss

Differenzdruck-
einfluss

Schließzeit
in min

Wasser(Heizmittel)-
temperatureinfluss

1 7230 06 0,5 0,5 15 0,9

1 7260 06 0,6 0,5 15 0,6

Anwendung
Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind.
Artikelnummern, Dimensionen und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.

Funktionsweise
Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im HERZ-
Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt.

Aufsteckbarer Logo-Clip 

Der Logo-Clip wird auf Anfrage mit Ihrer Firmen-Bedruckung geliefert. 

7230

7260

011
EN 215

geprüft und registriert

Zertifizierte Produkte:
1 7230 06
1 7260 06

Artikelnummer Hysterese
bei Nenndurchfluss

Differenzdruck-
einfluss

Schließzeit
in min

Wasser (Heizmittel)-
temperatureinfluss

1 7230 06 0,8 0,5 15 0,9
1 7260 06 0,8 0,5 15 0,6

7230

7260
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HERZ - Thermostat
Thermostatköpfe mit Flüssigkeiten

Normblatt für 7230/7260, Ausgabe 0919

HERZ-Thermostatkopf

unnngeüAuhsfr

1 7230 06 Hzkeöphireeetmrrroasttt
mit 
Fülsssgiksütefiherl
(Hydrosensor) 
mit 
Setullng 
„0“, 
Focrhsssiteurng 
enisetblla,r
mit 
Beeegnrzung 
und 
Bolcekuirng 
des 
Swlobeeeltrcerhies.
Handaaardbrfe 
weßi.

1 7260 06 Hzkeöphireeetmrrroasttt
mit 
Fülsssgiksütefiherl
(Hydrosensor) 
mit 
auotmscahiter
Focrhsssiteurng 
und 
Beegnrzung 
und 
Bolcekuirng 
des 
Swlobeltercerhies.
Handaradbrfe 
weßi.

ebsednBatreit
wcbSheel
teirorl

7230: 
208- 
C°

 7260:  6-28 °C
Frostsicherung  6 °C

Herstellerangaben

Anwendung
Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind.
Artikelnummern, Dimensionen und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.

Der HERZ-Thermostat ist wartungsfrei.

Funktionsweise
Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im HERZ-
Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt

Aufsteckbarer Logo-Clip 

Der 
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HERZ-Thermostat
Thermostatköpfe mit Flüssigkeitsfühler

Normblatt für 7230/7260, Ausgabe 0115

HERZ-Thermostatkopf

Ausführungen

1 7230 06  Heizkörperthermostat mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) 
mit Stellung „0“, Frostsicherung einstellbar, mit Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches. 
Handradfarbe weiß.

1 7260 06  Heizkörperthermostat mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) 
mit automatischer Frostsicherung und Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches. Handradfarbe weiß.

Betriebsdaten Sollwertbereich 7230: 0-28 °C
 7260: 6-28 °C
Frostsicherung 6 °C

Der HERZ-Thermostat ist wartungsfrei.

Herstellerangaben

Artikel-
nummer

Hysterese
bei Nenndurchfluss

Differenzdruck-
einfluss

Schließzeit
in min

Wasser(Heizmittel)-
temperatureinfluss

1 7230 06 0,5 0,5 15 0,9

1 7260 06 0,6 0,5 15 0,6

Anwendung
Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind.
Artikelnummern, Dimensionen und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.

Funktionsweise
Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im HERZ-
Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt.

Aufsteckbarer Logo-Clip 

Der Logo-Clip wird auf Anfrage mit Ihrer Firmen-Bedruckung geliefert. 

7230

7260

011
EN 215

geprüft und registriert

Zertifizierte Produkte:
1 7230 06
1 7260 06

Artikelnummer Hysterese
bei Nenndurchfluss

Differenzdruck-
einfluss

Schließzeit
in min

Wasser (Heizmittel)-
temperatureinfluss

1 7230 06 0,8 0,5 15 0,9
1 7260 06 0,8 0,5 15 0,6

7230

7260

Артикульний 
номер

Гістерезис при 

номінальній витраті

Вплив 

перепаду тиску

Час закриття 

у хв.

Вплив температури 

води (теплоносія)
Значення СА 

1 7230 06 0,8 0,5 15 0,9 0,6
1 7260 06 0,8 0,5 15 0,6

Виконання

перевірено та зареєстровано

Сертифікована продукція:
1 7230 06
1 7260 06

1 7260 06 Радіаторний термостат з рідинним датчиком (гідросенсором) 

1 7230 06 Радіаторний термостат з рідинним датчиком (гідросенсором) 
з позицією "0”, з регульованим захистом від замерзання, з обмеженням і блокуванням 
діапазону регулювання. Колір маховика білий.

з автоматичною функцією захисту від замерзання, з обмеженням і блокуванням 
діапазону регулювання. Колір маховика білий. 

Робочі параметри Діапазон регулювання 7230: 8-28 °C
7260: 8-28 °C

Захист від замерзання прибл. 8 °C

0,6

Застосування

Для встановлення на всіх термостатичних клапанах HERZ. 

Інформація щодо номерів артикулів, розмірів та форми поставки клапанів HERZ міститься у відповідних нормалях. 
Термостат HERZ не потребує профілактичного обслуговування. 
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HERZ-термостат

Можливості налаштування 7230/7260
Шляхом встановлення шкали налаштування на відповідне значення настройки в приміщенні буде 
підтримуватись температура, значення якої близьке до вказаних у таблиці значень. Причому можливі відхилення 
на декілька градусів (К) обумовлені способом монтажу та особливостями системи. 

Позначення * 1 2 3 4 5 6
°C прибл. 8 прибл. 9,5 прибл. 13 прибл. 16,5 прибл. 20 прибл. 23,5 прибл. 28

Настройка Комфорт „4“
Настройка Комфорт „4“ відповідає температурі приміщення приблизно 20 °C і являє собою оптимальну 
температуру щодо комфорту та енергозбереження. 

Захист від замерзання 
У положенні „*” клапан автоматично відкривається за температури навколишнього середовища приблизно 
8 °C і запобігає замерзанню системи.

Перекривання термостата 7230
У положенні „0“ термостатичний клапан закривається, а захист від замерзання вимикається.

Налаштування на літній режим

Після завершення опалювального періоду повністю відкрийте термостат, повернувши його проти 
годинникової стрілки, щоб запобігти прилипанню частинок бруду до сідла клапана.

Захист від крадіжки

Як захист від крадіжки можна встановити захисний хомут 1 9552 03, який кріпиться на накидну гайку. 

Приладдя 1 6640 00 Універсальний ключ HERZ для зняття захисту від крадіжки 

1 6807 90 Ключ монтажний HERZ-TS-90 

1 9551 00 Штифти для обмеження та блокування діапазону регулювання

1 9552 03 Захист від крадіжки (хомут із защіпкою), відкривається ключем 1 6640 00
1 7000 00 Накладка для логотипу (без напису)
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Einstellmöglichkeiten 7230/7260
Durch Einstellung der Skalenmarkierung zum Anzeigensteg können im Raum ungefähr folgende Temperaturwerte 
erreicht werden, wobei Abweichungen von einigen Temperaturgraden (K) je nach Einbauart und Anlagenausführung 
möglich sind.

Markierung * 1 2 3 4 5 6
°C 6 9,5 13 16,5 20 23,5 28

Komforteinstellung „4“
Die Komforteinstellung „4“ entspricht etwa einer Raumtemperatur von 20 °C und stellt ein Optimum von Behaglichkeit, 
Energieeinsparung und Heizkomfort dar.

Frostsicherung 
Bei Stellung „*“ öffnet das Ventil selbsttätig bei ca. 6 °C Umgebungstemperatur und verhindert das Einfrieren der 
Anlage.

Absperrung Thermostat 7230
Bei Stellung „0“ wird das Thermostatventil abgesperrt und die Frostsicherung außer Kraft gesetzt.

Sommereinstellung
Nach Beendigung der Heizperiode Thermostate durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn ganz öffnen, um ein 
Festsetzen von Schmutzpartikeln am Ventilsitz zu vermeiden.

Diebstahlschutz
Als Diebstahlschutz ist eine Schnappschelle 1 9552 03 erhältlich, die über die Befestigungsmutter montiert wird.

Zubehör 1 6640 00 HERZ-Universalschlüssel, Öffner für Diebstahlschutz
1 6807 90 HERZ-TS-90 Montageschlüssel
1 9551 00 Anschlagstifte zur Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches
1 9552 03 Diebstahlschutz (Schnappschellen), Öffnen mit Schlüssel 1 6640 00
1 7000 00 Logoclip unbedruckt

1

3 4

2

2. Встановіть термоста-
тичну головку в поло-
ження “повністю від-
крита” (заводська на-
стройка) на клапан так, 
щоб зафіксувати її від 
прокручування і добре 
було видно індикаторну 
планку. 

Монтаж

1. Відкрутіть гвинтовий 
ковпачок або ручний 
привід від основи тер-
мостатичного клапана.

3. Накрутіть накидну 
гайку і помірно 
затягніть (гайковий 
ключ SW 30).

4. Перевірте функцію, 
повернувши маховик 
(наприклад, маховик 
встановити у поло-
ження 4 - Комфорт).
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Вказівки щодо монтажу

Термостатичну головку ГЕРЦ ні в якому разі не можна піддавати впливу прямих сонячних променів або 
пристроїв, які випромінюють тепло (наприклад, телевізор). Якщо радіатор закритий - панелями або важкими 
шторами - утворюється зона накопичення тепла, в якій термостат некоректно сприймає кімнатну температуру і, 
отже, не може її правильно регулювати. У цих випадках слід використовувати термостат ГЕРЦ з дистанційним 
датчиком або дистанційним налаштуванням.

9430      Термостат HERZ з дистанційним регулюванням
9330      Термостат HERZ з дистанційним датчиком, з позицією “0”
UNI        Термостат HERZ з дистанційним датчиком, з автоматичною функцією захисту від замерзання
Детальна технічна інформація щодо цих трьох виробів міститься у відповідних нормалях. 

Приховане обмеження або блокування

Вставивши один або два обмежувальних штифта, діапазон повороту можна обмежити або заблокувати так, 
щоб його не могли побачити або маніпулювати ним сторонні особи.

Обмежувальні штифти доступні як приладдя, арт. № 1 9551 00.

Послідовність дій

На нижній стороні термостатичної головки передбачено круглий отвір для розміщення обмежувальних штифтів.
• Встановіть маховичок термостатичної головки в потрібне положення обмеження або блокування.
• На шкалі маховичка термостата між знаками „6“ und „    " знаходиться поперечна лінія, яка вказує на місце 
встановлення обмежувальних штифтів. Слід застосовувати ту саму процедуру, що й для обмеження
діапазону.

• Встановіть маховик на бажане значення (Малюнок 1)
• Обмеження верхньої межі 
штифт встановіть врівень з лівим кінцем лінії (Малюнок 2)

• Обмеження нижньої межі
штифт встановіть врівень з правим кінцем лінії (Малюнок 3)

• Блокування налаштування 
вставіть по одному штифту ліворуч і праворуч від поперечної лінії (Малюнок 4)

• Обмежувальні штифти повинні бути вставлені до упору (потовщена ділянка). Їх можна знову видалити 
відповідним інструментом (плоскогубцями тощо).
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Einbauhinweise
Der HERZ-Thermostatkopf soll keinesfalls direkter Sonneneinstrahlung oder stark wärmeabstrahlenden Geräten 
ausgesetzt werden (z.B. Fernsehgerät). Ist der Heizkörper abgedeckt - Verkleidungen oder schwere Vorhänge -
bildet sich eine Wärmestauzone, in der der Thermostat die Raumtemperatur nicht fühlen und daher nicht regeln 
kann. In diesen Fällen ist der HERZ-Thermostat mit Fernfühler bzw. Ferneinstellung zu verwenden.
9430 HERZ-Thermostat mit Ferneinstellung
9330 HERZ-Thermostat mit Fernfühler, mit Stellung „0“
UNI HERZ-Thermostat mit Fernfühler, mit automatischer Frostsicherung
Die genauen technischen Details zu diesen drei Produkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden 
Produktnormblättern.

Verdeckte Begrenzung oder Blockierung

Durch Setzen von einem oder zwei steckbaren Anschlagstiften kann eine von Unbefugten nicht sicht- und 
manipulierbare Begrenzung oder Blockierung des Drehbereiches vorgenommen werden.

Die Anschlagstifte sind als Zubehör erhältlich, Set Art.Nr. 1 9551 00.

Vorgangsweise
An der Unterseite des Thermostatkopfes ist im Sockelteil ein Lochkreis zur Aufnahme der Anschlagstifte vorgesehen.
• Das Handrad des Thermostatkopfes auf die gewünschte Position der Begrenzung bzw. Blockierung stellen.
• Auf der Handradskala zwischen den Positionen „6“ und „   “ befindet sich ein Querstrich, der die Markierung für das 

Setzen der Anschlagstifte ergibt. Es ist dabei sinngemäß die Vorgangsweise wie bei „Begrenzung“ anzuwenden.
• Handrad auf gewünschten Sollwert stellen (Bild 1)
• Begrenzung nach oben

Stift fluchtend mit dem linken Ende des Striches setzen. (Bild 2)
• Begrenzung nach unten

Stift fluchtend mit dem rechten Ende des Striches setzen. (Bild 3)
• Blockierung auf eine Einstellung

je einen Stift am linken und am rechten Ende des Striches setzen. (Bild 4)
• Die Anschlagstifte sind bis zum Anschlag (Verdickung) einzustecken. Sie können mit einem geeignetem Werkzeug 

(Flachzange etc.) wieder entfernt werden.
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HERZ-Thermostat
Thermostatköpfe mit Flüssigkeitsfühler

Normblatt für 7230/7260, Ausgabe 0115

HERZ-Thermostatkopf

Ausführungen

1 7230 06  Heizkörperthermostat mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) 
mit Stellung „0“, Frostsicherung einstellbar, mit Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches. 
Handradfarbe weiß.

1 7260 06  Heizkörperthermostat mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) 
mit automatischer Frostsicherung und Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches. Handradfarbe weiß.

Betriebsdaten Sollwertbereich 7230:  0-28 °C
 7260:  6-28 °C Frostsicherung  6 °C

Der HERZ-Thermostat ist wartungsfrei.

Herstellerangaben

Artikel-
nummer

Hysterese
bei Nenndurchfluss

Differenzdruck-
einfluss

Schließzeit
in min

Wasser(Heizmittel)-
temperatureinfluss

1 7230 06 0,5 0,5 15 0,9

1 7260 06 0,6 0,5 15 0,6

Anwendung
Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind.
Artikelnummern, Dimensionen und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.

Funktionsweise
Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im HERZ-
Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt.

Aufsteckbarer Logo-Clip 

Der Logo-Clip wird auf Anfrage mit Ihrer Firmen-Bedruckung geliefert. 

7230

7260

011
EN 215

geprüft und registriert

Zertifizierte Produkte:
1 7230 06
1 7260 06

Bild 1 Bild 2

Bild 3 Bild 4
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HERZ-Thermostat

HERZ - Thermostat
Thermostatköpfe mit Flüssigkeiten

Normblatt für 7230/7260, Ausgabe 0919

HERZ-Thermostatkopf

 7260:  6-28 °C
Frostsicherung  6 °C

Herstellerangaben

Anwendung
Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind.
Artikelnummern, Dimensionen und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.

Der HERZ-Thermostat ist wartungsfrei.

Funktionsweise
Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im HERZ-
Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt

Aufsteckbarer Logo-Clip 

Der Logo-Clip wird auf Anfrage mit Ihrer Firmen-Bedruckung geliefert. 
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HERZ-Thermostat
Thermostatköpfe mit Flüssigkeitsfühler

Normblatt für 7230/7260, Ausgabe 0115

HERZ-Thermostatkopf

Ausführungen

1 7230 06 Hezikörperthermostat mit Flüssigkeitsfühler(Hydrosensor) 
mit Stellung „0“, Frostsicherung einstellbar, mit 
Begrenzung und Blockierung des 
Sollwertbereiches. Handradfarbe weiß.

1 7260 06 Hezikörperthermostat mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) 
mit automatischer Frostsicherung und 
Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches. 
Handradfarbe weiß.

Beeetirbsdaetn Swollbeeetrchri 7230:
0-28 °C

 7260:  6-28 °C
Frostsicherung  6 °C

Der HERZ-Thermostat ist wartungsfrei.

Herstellerangaben

Artikel-
nummer

Hysterese
bei Nenndurchfluss

Differenzdruck-
einfluss

Schließzeit
in min

Wasser(Heizmittel)-
temperatureinfluss

1 7230 06 0,5 0,5 15 0,9

1 7260 06 0,6 0,5 15 0,6

Anwendung
Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind.
Artikelnummern, Dimensionen und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.

Funktionsweise
Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im HERZ-
Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt.

Aufsteckbarer Logo-Clip 

Der Logo-Clip wird auf Anfrage mit Ihrer Firmen-Bedruckung geliefert. 

7230

7260

011
EN 215

geprüft und registriert

Zertifizierte Produkte:
1 7230 06
1 7260 06

Artikelnummer Hysterese
bei Nenndurchfluss

Differenzdruck-
einfluss

Schließzeit
in min

Wasser (Heizmittel)-
temperatureinfluss

1 7230 06 0,8 0,5 15 0,9
1 7260 06 0,8 0,5 15 0,6

7230

7260
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HERZ-Thermostat

Einbauhinweise
Der HERZ-Thermostatkopf soll keinesfalls direkter Sonneneinstrahlung oder stark wärmeabstrahlenden Geräten 
ausgesetzt werden (z.B. Fernsehgerät). Ist der Heizkörper abgedeckt - Verkleidungen oder schwere Vorhänge -
bildet sich eine Wärmestauzone, in der der Thermostat die Raumtemperatur nicht fühlen und daher nicht regeln 
kann. In diesen Fällen ist der HERZ-Thermostat mit Fernfühler bzw. Ferneinstellung zu verwenden.
9430 HERZ-Thermostat mit Ferneinstellung
9330 HERZ-Thermostat mit Fernfühler, mit Stellung „0“
UNI HERZ-Thermostat mit Fernfühler, mit automatischer Frostsicherung
Die genauen technischen Details zu diesen drei Produkten entnehmen Sie bitte den entsprechenden 
Produktnormblättern.

Verdeckte Begrenzung oder Blockierung

Durch Setzen von einem oder zwei steckbaren Anschlagstiften kann eine von Unbefugten nicht sicht- und 
manipulierbare Begrenzung oder Blockierung des Drehbereiches vorgenommen werden.

Die Anschlagstifte sind als Zubehör erhältlich, Set Art.Nr. 1 9551 00.

Vorgangsweise
An der Unterseite des Thermostatkopfes ist im Sockelteil ein Lochkreis zur Aufnahme der Anschlagstifte vorgesehen.
• Das Handrad des Thermostatkopfes auf die gewünschte Position der Begrenzung bzw. Blockierung stellen.
• Auf der Handradskala zwischen den Positionen „6“ und „   “ befindet sich ein Querstrich, der die Markierung für das 

Setzen der Anschlagstifte ergibt. Es ist dabei sinngemäß die Vorgangsweise wie bei „Begrenzung“ anzuwenden.
• Handrad auf gewünschten Sollwert stellen (Bild 1)
• Begrenzung nach oben

Stift fluchtend mit dem linken Ende des Striches setzen. (Bild 2)
• Begrenzung nach unten

Stift fluchtend mit dem rechten Ende des Striches setzen. (Bild 3)
• Blockierung auf eine Einstellung

je einen Stift am linken und am rechten Ende des Striches setzen. (Bild 4)
• Die Anschlagstifte sind bis zum Anschlag (Verdickung) einzustecken. Sie können mit einem geeignetem Werkzeug 

(Flachzange etc.) wieder entfernt werden.
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HERZ-Thermostat
Thermostatköpfe mit Flüssigkeitsfühler

Normblatt für 7230/7260, Ausgabe 0115

HERZ-Thermostatkopf

Ausführungen

1 7230 06 Hezikörperthermostamt it Flüssigkeitsfühler 
(Hydrosensor) 

mit Stellung „0“, Frostsicherung einstellbar, mit Begrenzung 
und Blockierung des 
Sowlll ertbereci hes.Handradfarbe weiß.

1 7260 06 Hezikörperthermostamit F t lüssigkeitsfühler 
(Hydrosensor) 

mit automatischer Frostsicherung und Begrenzung und Blockierung des 
Sowlll ertbereci hes.Handradfarbe weiß.
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0-28 °C

 7260:  6-28 °C
Frostsicherung  6 °C

Der HERZ-Thermostat ist wartungsfrei.

Herstellerangaben

Artikel-
nummer

Hysterese
bei Nenndurchfluss

Differenzdruck-
einfluss

Schließzeit
in min

Wasser(Heizmittel)-
temperatureinfluss

1 7230 06 0,5 0,5 15 0,9

1 7260 06 0,6 0,5 15 0,6

Anwendung
Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind.
Artikelnummern, Dimensionen und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.

Funktionsweise
Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im HERZ-
Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt.

Aufsteckbarer Logo-Clip 

Der Logo-Clip wird auf Anfrage mit Ihrer Firmen-Bedruckung geliefert. 

7230

7260

011
EN 215

geprüft und registriert

Zertifizierte Produkte:
1 7230 06
1 7260 06

Малюнок 1 Малюнок 2

Малюнок 3 Малюнок 4



Сторінка 4

HERZ-термостат

Утилізація
Під час утилізації необхідно дотримуватися місцевого та чинного законодавства.

Примітка: усі схеми мають символічний характер і не є беззаперечними. Усі технічні характеристики в цій брошурі відповідають інформації,
наявній на момент публікації, і призначені тільки для інформаційних цілей. HERZ Armaturen залишає за собою право вносити зміни у виріб,
а також у його технічні характеристики та/або його роботу відповідно до технологічного прогресу та вимог. Усі зображення представлені
символічно і тому можуть візуально відрізнятися від реального продукту. Кольори можуть відрізнятися залежно від використовуваної
технології друку. У разі виникнення додаткових запитань, звертайтеся до найближчого представництва HERZ.

Матеріал
Згідно зі статтею 33 Регламенту REACH (EG № 1907/2006), ми зобов’язані зазначити, що речовина свинець
входить до переліку SVHC і що всі латунні компоненти, які використовуються в наших продуктах, містять понад
0,1% (масова частка) свинцю (CAS:7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Так як свинець є легуючим елементом
сплаву, прямий негативний його вплив неможливий, тому додаткова інформація щодо безпечного використання
не потрібна.


