
Нормалі ГЕРЦ 2016 

ГЕРЦ-Changefix 

Інструмент для заміни термостатичних букс на клапанах 
ГЕРЦ TS-90 

Нормаль 7780/ 7780 H,  видання 0616 

Функція 
ГЕРЦ-Changefix – це водонепроникний пристрій, що може бути встановлений на клапан. Завдяки функції 
запирання води цей інструмент дозволяє замінити термостатичну буксу, а також почистити ущільнення 
гнізда клапана на шпинделі в той час, коли система знаходиться під тиском. 

Сфера застосування: 
ГЕРЦ – TS-90, ГЕРЦ – TS-90-E, ГЕРЦ – TS-90-V, ГЕРЦ – TS-90-kv, ГЕРЦ – TS-98-V, ГЕРЦ – TS-98-VH, ГЕРЦ –
TS-90-H, ГЕРЦ – TS-FV, TS-98-VH, TS-90-VH. 
Всі моделі, розміри 3/8” – 3/4”. 
ГЕРЦ – TS-kv, ГЕРЦ – TS-DIN, ГЕРЦ TS 3000, ГЕРЦ TS-3000-H. 

Візуальне маркування клапанів: 
Зовнішня різь для установки термостатичної головки знаходиться ззовні корпуса, букса встановлена у 
клапані. 

 Розбирання букси клапана для перевірки і очищення.
 Заміна і / або оновлення букси. 

Вимірювання перепаду тиску 
Застосування ГЕРЦ-Changefix + комплектуючих для вимірювання тиску + пристрою для вимірювання 
перепаду тиску дозволяє вимірювати перепад тиску, у тому числі і статичну складову на закритому клапані. 

Номери артикулів: 
1 7780 00 Інструмент для заміни термостатичних букс на клапанах ГЕРЦ 
1 7780 04 Комплект ущільнювачів 
1 7780 98 Інструмент для заміни термостатичних букс на клапанах ГЕРЦ “Н” 
1 7781 00 Приладдя для вимірювання тиску 
1 8900 05 Вимірювальний комп’ютер HerzCOMP 

Сторінка 1 

ГЕРЦ-AS-T-90: всі моделі, розміри 3/8“ - 3/4“ 
 Розбирання букси для перевірки і очищення.
 Заміна ущільнювача шпинделя.
 Заміна і / або оновлення букси.
      Модифікація до моделі HERZ-TS-90/-V/-kv.

      Модифікація до моделі ГЕРЦ TS-90.
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Сторінка 2 

Інструкція з експлуатації 
1. Зняти термостатичну головку, маховик або кришку.

2. Послабити термостатичну буксу квадратним ключем 18 мм, проти годинникової стрілки.
3. Викрутити з'єднувальну трубну муфту (6) та фіксатор (4).
4. Щільно закріпити пальцем сполучну гайку (7) та ущільнення (2).
5. Закрити клапан для зливу.
6. За допомогою рукоятки відкрити кульовий кран.
7. Натискати на регулювальний шпиндель (1) вперед, доки не зафіксується сполучна гайка.
8. Викрутити термостатичну буксу проти годинникової стрілки.
9. Повільно витягти регулювальний шпиндель (1) із клапана до упору. Гумове ущільнення

притримує буксу у сполучній гайці та направляє її у фіксатор (4).
10. Закрити кульовий кран.
11. Відкрити клапан для зливу (3), розташований зверху фіксатора зливного клапана.
12. Викрутити ущільнення (2) проти годинникової стрілки і потягнути приводний важіль (1) з фіксатора

(у тому числі і буксу).
13. Витягти термостатичну буксу зі сполучної гайки, почистити та/або замінити її.
14. Вставити назад нову/чисту термостатичну буксу.
15. Вставити регулювальний шпиндель (1) разом з буксою у фіксатор і щільно закрутити пальцями

ущільнювач (2) за годинниковою стрілкою.
16. Закрити клапан для зливу (3) та відкрити кульовий кран (5).
17. Повільно втиснути регулювальний шпиндель вперед, до упору.
18. Вкрутити термостатичну буксу в клапан за годинниковою стрілкою.
19. Відкрити клапан для зливу (3), що розміщений вище водозабору та фіксатора зливного клапана.
20. Викрутити з'єднувальну трубну муфту (6) та фіксатор (4) із клапана.
21. Затягнути термостатичну буксу за допомогою квадратного ключа 18 мм, макс. к. м. 20 Нм.
22. Встановити термостатичну головку, маховик та захисний ковпачок.

Опис пристрою 

3 Зливний клапан 

5 Кульовий кран 

7 З'єднувальна
гайка 

1 Регулювальний шпиндель 

2 Ущільнення 

4 Фіксатор 

8 Рукоятка кульового крана 

6 З'єднувальна
трубна муфта 

Увага: всі ущільнювальні кільця повинні бути цілими, без слідів пошкоджень. Це єдиний спосіб гарантувати 
герметичність і безпеку експлуатації. 
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Сторінка 3 

Керівництво з експлуатації ГЕРЦ-AS-T-90 

Заміна ущільнювальних кілець 
Заміна/Очищення

термостатичної букси 
Перехід на роботу в
режимі термостата 

Закрити регулювальний шпиндель до
упору, за годинниковою стрілкою 

Відкрити регулювальний шпиндель до упору, проти
годинникової стрілки 

Викрутити і вилучити маховик 

Послабити ущільнювальне кільце за
допомогою квадратного ключа (18 
мм) проти годинникової стрілки. 

Відкрутити з'єднувальну трубну муфту (6) і фіксатор (4). 

Затягнути пальцями з'єднувальну гайку (7) і ущільнювач (2) 

Закрити зливний клапан (3) 

Відкрити кульовий кран (5) 

Натискати на регулювальний шпиндель (1) вперед до тих пір, поки шестигранна гайка тримається 

в ущільнювальній гайці на термостатичній буксі 

Викрутити ущільнювальну гайку і/або буксу проти годинникової стрілки. 

Повільно витягати регулювальний шпиндель (1) з клапана до упору. Гумове ущільнення притримує
буксу в з'єднувальній гайці і спрямовує її до фіксатора (4). 

Закрити кульовий кран (5) 

Відкрити зливний клапан (3), що розміщений вище водозабору і фіксатора зливного клапана. 

Відкрутити ущільнювач (2) проти годинникової стрілки та витягнути регулювальний шпиндель (1) і
буксу з фіксатора 

Почистити або замінити буксу 
Замінити буксу на

термостатичну буксу 

Вставити назад регулювальний шпиндель (1) і буксу в фіксатор, затягнути ущільнювач пальцями,
за годинниковою стрілкою. 

Закрити зливний клапан (3) і відкрити кульовий кран (5). 

Повільно вставити регулювальний шпиндель (1) вперед до упору. 

Вкрутити буксу за
годинниковою стрілкою 

Вкрутити термостатичну буксу за
годинниковою стрілкою 

Відкрити зливний клапан (3), що розміщений вище водозабору і фіксатора (4). 

Відкрутити з'єднувальну муфту (6) і фіксатор (4) із клапана. 

Затягнути буксу за допомогою
квадратного ключа 18 мм,

максимальний крутний момент 
15 Н*м. 

Затягнути термостатичну буксу
за допомогою квадратного ключа
18 мм, максимальний крутний

момент 20 Н*м. 

Встановити маховик і регулятор 
Встановити термостатичну

головку 

Замінити ущільнювальне кільце на 
нове

Вкрутити ущільнювальну гайку за
годинниковою стрілкою 

Затягнути ущільнювальне кільце за
допомогою квадратного ключа 18

мм, максимальний крутний момент

15 Н*м.

Послабити буксу за допомогою квадратного ключа (18 мм)

проти годинникової стрілки. 
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Сторінка 4 

HERZ-Changefix 

комплектуючі для вимірювання тиску 

Нормаль 7781, видання 0711 

Функція: 

ГЕРЦ-комплектуючі для вимірювання тиску дозволяють виміряти перепад тиску, зокрема і статичну складову
на закритому клапані. Виміри проводяться за допомогою ГЕРЦ-Changefix і вимірювального комп'ютера ГЕРЦ 
Flow Plus 8903. 

Сфера застосування: 

ГЕРЦ-TS-90, ГЕРЦ-TS-90-E, ГЕРЦ-TS-90-V, ГЕРЦ-TS-90-kv, ГЕРЦ-TS-98-V, ГЕРЦ-TS-FV, ГЕРЦ-BI-Directional 

ГЕРЦ-AS-T-90 

ГЕРЦ-TS-DIN, стара модель 

ГЕРЦ-TS-kv, стара модель 

2. Послабити ущільнювальне кільце/буксу за
допомогою квадратного ключа (18 мм) проти

годинникової стрілки.

Запчастини: 

Комплект містить вимірювальний шпиндель з універсальним ущільнювачем і блокувальний елемент
вимірювального клапана. 

Процес вимірювання: 
Для того, щоб виміряти тиск, необхідно мати вимірювальний шпиндель з універсальним ущільнювачем і
блокувальний елемент вимірювального клапана. Після розбирання букси, вимірювальний шпиндель вкручують
у клапан (крізь фіксатор). Вимірювальний елемент на кінці шпинделя виконує вимірювання спереду
ущільнювача клапана, зливного клапана й у фіксаторі за ущільнювачем. Завдяки даній операції можливе
вимірювання перепаду тиску. Вимірювальні елементи також можуть бути використані для вимірювання 
статичної складової тиску. Для під'єднання і вимірювання, будь ласка, користуйтеся інструкцією з експлуатації
до вимірювального комп'ютера ГЕРЦ. 

Після закінчення процесу вимірювання потрібно відкрутити шпиндель, відкласти його, закрити кульовий кран

і відкрити зливний клапан. Монтаж букси можливий після відкриття ущільнення. 
Для збирання/розбирання відповідних деталей, будь ласка, звертайтеся до інструкції з експлуатації HERZ
Changefix. 

1. Видалити термостатичну головку, маховик або захисний
ковпачок.
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Сторінка 5 

3. Відкрутити з'єднувальну трубну муфту і фіксатор.

4. Затягнути з'єднувальну гайку та ущільнювач 
пальцями.

5. Закрити зливний клапан.

6. Відкрити кульовий кран.

7. Натискати на регулювальний шпиндель вперед
доти, поки шестигранна гайка не зафіксується.

8. Відкрутити буксу проти годинникової стрілки.

9. Повільно витягнути регулювальний шпиндель з 
клапана до упору. Гумове ущільнення притримує
буксу в з'єднувальній гайці і спрямовує її до
фіксатора.
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Сторінка 6 

10. Закрити кульовий кран.

11. Відкрити зливний клапан, що розміщений 
вище водозабору і фіксатора зливного
клапана.

12. Відкрутити ущільнювач проти годинникової стрілки
та витягнути регулювальний шпиндель і буксу з
фіксатора.

13. Замінити буксу на термостатичну буксу.

14. Почистити або замінити буксу.

15. Вставити назад регулювальний шпиндель і
буксу у фіксатор, затягнути ущільнювач
пальцями за годинниковою стрілкою.

16.  Закрити зливний клапан і відкрити кульовий кран.

17. Повільно вставити регулювальний шпиндель
вперед до упору.

18. Вкрутити термостатичну буксу за годинниковою
стрілкою.

19.  Відкрити зливний клапан.

20.  Відкрутити з'єднувальну муфту і фіксатор.



Нормалі ГЕРЦ 2016 

Сторінка 7 

21. Затягнути термостатичну буксу за допомогою
квадратного ключа 18 мм, максимальний крутний

момент 20 Н*м.

22. Встановити термостатичну головку.

Всі без винятку відомості, що містяться в цьому документі, відповідають інформації, наявній до моменту випуску до друку, та служать лише з інформаційною метою. 
Зміни вносяться відповідно до технічного вдосконалення. Під наведеними ілюстраціями маються на увазі символічні зображення, у зв'язку з чим є можливість 
відхилення зображення від реальних виробів. Можливі відхилення кольору, обумовлені поліграфічним виконанням. Можлива відмінність у продукції, що 
спеціально виготовляється для різних країн. Фірма „ГЕРЦ” залишає за собою право на зміну технічних специфікацій та функцій. З усіх питань звертайтесь 
до найближчого представництва фірми „ГЕРЦ”.




