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HERZ - Розподільники для систем

підлогового опалення 

Загальна інформація 
Опис і переваги 

• Повністю розроблені й виготовлені компанією HERZ
• Застосовуються в системах з високим тиском, високими і низькими температурами і високою швидкістю
потоку
• Надійний дизайн і довгий термін служби
• Просте встановлення і простота у використанні
• Підключення від 3 до 12 опалювальних контурів
• Сумісність з іншими виробами HERZ
• Із вбудованими клапанами для зливу води і випуску повітря
• З витратомірами 3 л/хв або 6 л/хв

Область застосування: 
Розподільники HERZ із нержавіючої сталі можуть використовуватися для підлогового, настінного і 
стельового опалення та охолодження, а також разом з радіаторами. У версії виробу з витратомірами окремі 
контури опалення можуть бути індивідуально відрегульовані. Витрату можна також відрегулювати за 
допомогою запірних клапанів. Штангові розподільники закриті з одного боку заглушками. Вхід у розподільник 
із внутрішньою різзю G1" дає змогу приєднати до нього різьбові труби або адаптер для системи HERZ 
PIPEFIX. Ми рекомендуємо використовувати запірні клапани та кульові крани HERZ. 

Інструкція з монтажу 
Розподільники HERZ для системи підлогового опалення можна встановити безпосередньо на стіні або 
в розподільчій шафі за допомогою кріплень, що поставляються. Штангові розподільники з витратомірами 
повинні завжди використовуватися на подавальній лінії. Заводське налаштування - повністю відкрито. 
Налаштування (поворот) проводиться шляхом обертання пластикового корпусу витратоміра. Зняти показання 
встановленої витрати можна безпосередньо на оглядовому склі. Розподільчі шафи HERZ замовляються 
окремо, див. специфікацію, артикульний номер 1 8569 XX. 

Технічне обслуговування 
Як мастильний матеріал для обслуговування клапанів не можна використовувати мінеральне масло. 
Використання цього матеріалу призведе до пошкодження елементів ущільнювачів. Мастильні матеріали на 
силіконовій основі дозволені. Щоб уникнути залипання термостатичних клапанів, рекомендується 
щомісячна експлуатація. 

Примітки щодо утилізації 
Утилізація розподільників HERZ для системи підлогового опалення не повинна загрожувати здоров'ю
споживачів та навколишньому середовищу. Необхідно дотримуватися національних правових норм для 
професійної утилізації розподільників HERZ для системи підлогового опалення. 
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Виконання: 
1 8631XX 

1 8632XX 

1 8633XX 

1 8634XX 

Матеріал і конструкція 

Штанговий розподільник: 
Запірний клапан: 
Термостатичний клапан: 
Ущільнення: 

Штангові розподільники подавального потоку G1˝ 
із запірними буксами 
Штангові розподільники зворотного потоку G1˝ з 
термостатичними буксами (М 28 х 1,5) 

Штангові розподільники потоку подачі G1˝ з 
витратомірами 0 - 3 л/хв 
Штангові розподільники зворотного потоку G1˝ з 
термостатичними буксами (М 28 х 1,5) 

Штангові розподільники потоку подачі G1˝ з 
витратомірами 0 - 6 л/хв 
Штангові розподільники зворотного потоку G1˝ з 
термостатичними буксами (М 28 х 1,5) 

Штангові розподільники подавального потоку G1˝ 
із запірними буксами 
Штангові розподільники зворотного потоку G1˝ із 
запірними буксами 

нержавіюча сталь X5, CrNi 18 10 
латунь, CW614N, EN 12164 
латунь, CW614N, EN 12164 
EPDM 

Кришки: 
Пружини: 
Внутрішня різь, бічне з'єднання:
Зовнішня різь, нижнє з'єднання: 

пластик PP 
нержавіюча сталь X7, CrNiAl 17 7 
G1" відповідно до ISO 228-1 
G3/4" відповідно до ISO 228-1 

HERZ використовує високоякісну латунь, яка відповідає останнім європейським нормам EN 12164 і EN 
12165. Компоненти штангових розподільників HERZ для системи підлогового опалення виготовлено з 
латуні, і тому вони мають гарну міцність, відмінну корозійну стійкість і багато інших властивостей. 

Відповідно до статті 33 Регламенту REACH (Registration; Evaluation; Authorisation; Restriction of Chemi-cals) 

(EC № 1907/2006) ми зобов'язані зазначити, що свинець внесено до списку SVHC (Substances of Very High 

Concern - речовини дуже високої важливості), а ваговий відсоток свинцю в усіх латунних компонентах 

заводського виготовлення в наших виробах перевищує 0,1% (w/w) (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). 

Оскільки свинець є легуючим компонентом сплаву, прямий негативний вплив виключається, і тому 

додаткової інформації про безпечне використання не потрібно. 

Технічні характеристики 

Макс. робочий тиск без витратоміра
Макс. робочий тиск із витратоміром 

10 бар
6 бар 

Випробувальний тиск із витратоміром 10 бар при t = 20 °C 
Мін. робоча температура: 
Макс. робоча температура без витратоміра:
Макс. робоча температура з витратоміром: 

0 °C 
110 °C 
70 °C 

Теплоносій: 
Вода для системи опалення повинна відповідати стандартам ÖNORM H5195 або VDI 2035. Можливе 
використання етилену або пропіленгліколю в концентрації 25-50 % об'єму. Якщо ви використовуєте 
етиленові або пропіленгліколеві продукти для захисту від замерзання або корозії, дотримуйтесь 
інструкцій виробника. Зверніть увагу, що мастильні матеріали, які містять мінеральну олію, можуть впливати 
на прокладки EPDM, що може призвести до виходу з ладу прокладок EPDM у клапанах. Розподільники 
із нержавіючої сталі HERZ не призначені для використання з агресивними середовищами.

Фактичні допустимі експлуатаційні дані залежать від використовуваних труб і затискних з'єднань. 

Приклад: для пластикових труб - залежно від технічних характеристик виробника: 

- максимальна робоча температура 70 °C 

- максимальний робочий тиск 6 бар. 

Зазначаємо, що використання при більш високому робочому тиску дозволено тільки з письмового дозволу 
HERZ Armaturen GmbH. Під час використання прес-з'єднань HERZ для мідних і сталевих труб 
застосовуються допустима температура та максимальний тиск відповідно до EN 1254-2:1998. 
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Принцип роботи компонентів. Витратомір 

Заводське налаштування - повністю відкрито. Встановлену витрату можна побачити безпосередньо на

оглядовому склі. Регулювання витрати здійснюється шляхом обертання пластикового корпусу витратоміра. 

Таблиця перерахунку [л/хв-->л/год]

Витратомір 0-3 л/хв 

Процес налаштування шкали витратоміра 

Налаштування л/хв 

Витратомір 0-6 л/хв 

Налаштування л/хв 

Кран для зливу 
Напрямок потоку позначається кольором ручки крана (червоний - подавальний 
потік, синій - зворотний потік). На розподільниках подавального і зворотного 
потоку передбачено кран наповнення і зливу зі з’єднувальною різзю  G 3/4. 
Можливе доповнення штуцером для шланга HERZ 1 6206 01. Кран може бути 
відкритий або закритий за допомогою маховика. Кран використовується для 
наповнення і зливу системи або компонентів системи. Після використання 
необхідно закрити кран. За жодних обставин кран не повинен перебувати 
в постійно відкритому положенні. 

Запірний клапан 
Запірні клапани відкриваються і закриваються за допомогою 5-міліметрового 
шестигранного ключа. Закриття клапана здійснюється обертанням ключа за 
годинниковою стрілкою до кінця. Відкриття клапана - обертанням проти 
годинникової стрілки. 

Термостатичний клапан 
Відкривається під впливом пружини і може закриватися за допомогою ручного 
приводу або термоприводу. Захисні ковпачки встановлюються на 
термостатичних клапанах як механічний захист під час монтажу. Вони мають 
бути замінені після введення в експлуатацію відповідними електричними або 
механічними приводами. Термостатичні букси можуть бути оснащені ручним 
приводом 1 9102 80 або термоприводами, які замовляються окремо. 
Термоприводи доступні у версіях 24В або 230В, NC (нормально закритий) або 
NO (нормально відкритий). Термоприводами можна керувати за допомогою 
регулятора кімнатної температури або радіоуправління. Регулятор кімнатної 
температури або радіоуправління описано в окремих нормалях. 
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Кран для спуску повітря 
На розподільниках подавального і зворотного потоку встановлено кран для 
спуску повітря. Відкриття і закриття крана  здійснюється за допомогою 
універсального ключа HERZ 1 6625 00. 

Кріплення 
Розподільники можуть кріпитися безпосередньо на стіні за допомогою 
кріпильних шин, що поставляються, або в розподільчій шафі. Кріпильні 
шини, що поставляються, із вбудованими звукоізоляційними вставками 
забезпечують простоту монтажу у повному обсязі. 

Увага! 

Термостатичні клапани і витратоміри не є запірними пристроями. Незаповнені контури опалення мають бути 

на виході закриті заглушками. 

5 мм 

Відкрити

Закрити 
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HERZ - Розподільники з нержавіючої сталі 

Запірний клапан / термостатичний клапан 

Нормаль 1 8631 XX 

Розміри та компоненти, мм 

*1 8631 03 - див. малюнок.

** Мінімальний розмір для розподільчої шафи. У разі використання запірних клапанів розмір шафи має бути більшим. 

Подавальний 
потік 

Зворотний 
потік 

Кран для 
спуску 
повітря 

Звпірний 
клапан 

Кран для зливу води, Шина для 
червоний                     кріплення 

Термостатичний 
Кран для

клапан M28*1,5 
спуску 
повітря 

Кран для 
зливу води, 
синій 

Номер 
замовлення 

Кількість
відводів 

L 
[мм] 

1 8631 03* 3 244 
1 8569 03 

1 8631 04 4 294 

1 8631 05 5 343 1 8569 04 

1 8631 06 6 393 1 8569 05 

1 8631 07 7 443 
1 8569 10 

1 8631 08 8 493 

1 8631 09 9 543 

1 8569 15 1 8631 10 10 593 

1 8631 11 11 643 

1 8631 12 12 693 1 8569 20 

розподільчі **
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Кількість 
відводів
відводів

L 

[мм] 

1 8632 03* 3 244 
1 8569 03 1 8569 05 

1 8632 07 

1 8632 08 

1 8632 09 

1 863210 

1 8632 11 

1 8632 12 

7

8

9

10 

11 

12 

443 

493 

543 

593 

643 

693 

1 8569 10 
1 8569 15 1 8569 15 

1 8569 15                    1 8569 20 1 8569 20 

1 8569 20                    1 8569 25 1 8569 25 

HERZ - Розподільники з нержавіючої сталі 

Витратомір 3 л/хв / термостатичний клапан 

Нормаль 1 8632 XX 

Розміри та компоненти, мм 

Подавальний 
потік 

Зворотний 
потік 

1 8632 04 4 294 1 8569 05 

1 8632 05 5 343 1 8569 04 1 8569 10 1 8569 10 

1 8632 06 6 393 1 8569 05 

*1 8631 03 - див. малюнок.

Кран для спуску 
повітря 

Ключ для 

попереднього 

налаштування 

Витратомір 

3 л/хв 

Кран для зливу води, Шина для 
червоний кріплення 

Термостатичний 
клапан M28*1,5

Кран для зливу 
води, синій 

повітря


Номер

замовлення

1 8569 04

Шафи розподільчі 
з кутовим 

кульовим краном

Шафи розподільчі 
з прохідним

кульовим краном

Шафи 
розподільчі
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L 
[мм] 

Шафи 
розподільчі

1 8633 03* 3 244 
1 8569 03 1 8569 05 

1 8569 10 

HERZ - Розподільники з нержавіючої сталі 

Витратомір 6 л/хв / термостатичний клапан 

Нормаль 1 8633 XX 

Розміри та компоненти, мм 

Подавальний 
потік 

Зворотний 
потік 

1 8633 08                  8 493 

1 8633 09                  9 543 

1 8633 10                 10 593                     1 8569 15                      1 8569 20 1 8569 20 

1 8633 11 11 643 

1 8633 12 12 693 1 8569 20 1 8569 25 1 8569 25 

*1 8631 03 - див. малюнок.

Кран для спуску 
повітря 

Ключ для 

попереднього 

налаштування 

Витратомір 

6 л/хв 

Кран для зливу води, Шина для 
червоний кріплення 

Термостатичний 
клапан M28*1,5 

Кран для зливу 
води, синій 

1 8633 04 4 294 1 8569 05 

1 8633 05 5 343 1 8569 04 1 8569 10 1 8569 10 

1 8633 06 6 393 1 8569 05 

1 8633 07 7 443 1 8569 15 1 8569 15 

повітря


1 8569 04

Шафи розподільчі 
з кутовим 

кульовим краном  

Шафи розподільчі 
з прохідним 

кульовим краном

Кількість

відводів

Номер

замовлення
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HERZ - Розподільники з нержавіючої сталі 

Запірний клапан / запірний клапан 

Нормаль 1 8634 XX 

Розміри та компоненти, мм 

Номер 
замовлення 

Кількість 
відводів 

L 
[мм] 

1 8634 03* 3 244 
1 8569 03 

1 8634 04 4 294 

1 8634 05 5 343 1 8569 04 

1 8634 06 6 393 1 8569 05 

1 8634 07 7 443 
1 8569 10 

1 8634 08 8 493 

1 8634 09 9 543 

1 8569 15 1 8634 10 10 593 

1 8634 11 11 643 

1 8634 12 12 693 1 8569 20 

*1 8631 03 - див. малюнок.

** Мінімальний розмір для розподільчої шафи. У разі використання запірних клапанів розмір шафи має бути більшим. 

Подавальний
потік 

Зворотний 
потік 

Кран для Запірний
спуску клапан
повітря 

Кран для зливу води, Шина для 
червоний кріплення 

Запірний 
клапан 

Кран для 
спуску 
повітря 

Кран для 
зливу води, 
синій 

Шафи

розподільчі **
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8531, 8532, 
8533, 8534

Розетки
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розподільник 
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HERZ Діаграма

Артикульний номер 8631, 8634

Розподільник для підлогового опалення 
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Витрата
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д
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и
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к
у
 -

--
>
 

[к
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а
] 

[м
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р

] 
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Замовлення №: 8531, 8532, 
8533, 8534

відк
рит
ий

Діаграма HERZ-
Стандарт

Дистриб'ютор для теплої 
підлоги

Клапани TS-Valves 3 - 16 розеток

Kv- 
значення 
→

Д
и

ф
ер

ен
ц

іа
л

ьн
и

й
 т

и
ск

 
→

Потік 
→

Відкрито 

HERZ - Діаграма 

Артик. номер: 8631, 8632, 8633 

Розподільник для підлогового опалення 

Термостатичні букси 

kv-значення --> 

[кг/год]  

Витрата---> 

П
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 -

--
>
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] 

[м
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] 
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HERZ - Розподільники з нержавіючої сталі 

Запасні частини 

Ілюстрація Опис 
Артикульний 

номер 

Підходить 
до 

Штуцер для шланга 1 6206 01 

1 8631 XX 

1 8632 XX 

1 8633 XX 

1 8634 XX 

Термопривід 24В NC 1 7708 52 

1 8631 XX 

1 8632 XX 

1 8633 XX 

Термопривід 230В NC 1 7708 53 

1 8631 XX 

1 8632 XX 

1 8633 XX 

Привід ручний 1 9102 80 

1 8631 XX 

1 8632 XX 

1 8633 XX 

1 6625 00 

1 8631 XX 

1 8632 XX 

1 8633 XX 

1 8634 XX 

TS-букса термостатична 1 6403 31 

1 8631 XX 

1 8632 XX 

1 8633 XX 

Запірна букса 1 6413 01 
1 8631 XX 

1 8634 XX 

Витратомір 3 л/хв 3 F900 33 1 8632 XX 

Ключ багатофункціональний
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Витратомір 6 л/хв 3 F900 36 1 8633 XX 

Кран для спуску повітря 1 4020 59 

1 8631 XX 

1 8632 XX 

1 8633 XX 

1 8634 XX 

Кран для зливу води, 
червоний 

1 8635 55 

1 8631 XX 

1 8632 XX 

1 8633 XX 

1 8634 XX 

Кран для зливу води, синій 1 8635 54 

1 8631 XX 

1 8632 XX 

1 8633 XX 

1 8634 XX 
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Приклад системи з виробами HERZ 

Уся наведена інформація є достовірною тільки на момент друку цього документа і слугує виключно для ознайомлювальних цілей. Усі малюнки є схематичними зображеннями і можуть відрізнятися від 

фактично існуючого обладнання. Унаслідок недосконалості друку можливі розбіжності в колірній гамі. Можливі конструктивні відмінності виробів залежно від країни постачання. Змінювати технічні 

характеристики та функції обладнання забороняється. З усіх питань звертайтеся до найближчого представництва компанії HERZ. 

P
U

M
P

F
IX

 

Р
о

з
п

о
д

іл
ь

н
и

к
 

8
6
2
3

 

H
E

R
Z

-

с
а
н

іт
а
р

н
і 

к
р

а
н

и
 

P
U

M
P

F
IX

 

D
IR

E
C

T
 

4
5
1
0

 
P

U
M

P
F

IX
 

C
O

N
S

T
A

N
T

 

4
5
1
4

 
P

U
M

P
F

IX

S
O

L
A

R
 4

5
1
3

 

Г
р

у
п

а
 б

е
з
п

е
к
и

 

2
1
0
4

 

З
м

іш
у
в

а
л

ь
н

и
й

 

к
л

а
п

а
н

 

7
7
6
6

 
Р

О
З

П
О

Д
ІЛ

Ь
Н
И
К

 P
U

M
P

F
IX

 

4
5
0
1

 

К
р

а
н

 д
л

я
 п

ід
к
л

. 

р
о

з
ш

и
р

. 
б

а
к
а
 

2
2
0
5

 

М
е
м

б
р

а
н

н
и

й
 

р
е
д

у
к
т
о

р
 

т
и

с
к
у
 2

6
8
2

 
H

E
R

Z
 К

о
м

п
л

е
к
т
 п

ід
т
р

и
м

к
и

 

т
е
м

п
е
р

а
т
у
р

и
 у

 з
в

о
р

о
т
н

о
м

у
 

т
р

у
б

о
п

р
о

в
о

д
і 
к
о

т
л

а
, 

4
5
0
0

 


	HERZ - Розподілювачі з нержавіючої сталі для
	Опис і переваги
	Область застосування:
	Інструкція з монтажу
	Технічне обслуговування
	Примітки щодо утилізації
	Виконання:
	Матеріал і конструкція
	Принцип роботи компонентів Витратомір
	Таблиця перерахунку [л/хв-->л/год]
	Процес налаштування шкали витратоміра
	Кран для зливу
	Запірний клапан
	Термостатичний клапан
	Кран для спуску повітря
	Кріплення
	Увага!

	HERZ - Розподільники з нержавіючої сталі
	Запірний клапан / термостатичний клапан
	Розміри та компоненти, мм


	HERZ - Розподільники з нержавіючої сталі
	Витратомір 3 л/хв / термостатичний клапан
	Розміри та компоненти, мм


	HERZ - Розподільники з нержавіючої сталі
	Витратомір 6 л/хв / термостатичний клапан
	Розміри та компоненти, мм


	HERZ - Розподільники з нержавіючої сталі
	Запірний клапан / запірний клапан
	Розміри та компоненти, мм

	HERZ - Діаграма Артик. номер: 8631, 8634
	Запірні клапани

	HERZ - Діаграма
	Термостатичні букси


	HERZ - Розподільники з нержавіючої сталі
	Запасні частини




