
Сторінка 1

Термостатична головка HERZ

Термостатична головка HERZ
Термостатичні головки з рідинним датчиком 

Нормаль для 9230 06/9260 06, випуск 0223 

Термостатична головка HERZ

з обмеженням і блокуванням діапазону регулювання. Маховик білого кольору.





9260:   8-28 °C
Захист від замерзання             прибл. 8 °C

витраті 




перепаду тиску 


закриття у хв


(теплоносія) 



Показники CA

1 9230 06 0,18 0,15 28 0,7 0,2
1 9260 06 0,18 0,15 28 0,7 0,2

Артикульні номери, типорозміри клапанів та форму поставки можна знайти у відповідних нормалях. 
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HERZ-Thermostat
Thermostatköpfe mit Flüssigkeitsfühler

Normblatt für 9230/9260, Ausgabe 0115

HERZ-Thermostatkopf

Ausführung
1 9230 06 Heizkörperthermostat mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) 

mit Stellung „0“, Frostsicherung einstellbar, mit Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches. 
Handradfarbe weiß.

1 9260 06  Heizkörperthermostat mit Flüssigkeitsfühler (Hydrosensor) 
mit automatischer Frostsicherung und Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches. Handradfarbe weiß.

Sonderausführung
1 9230 59 Heizkörperthermostat mit Griffring 

Der Griffring am Handrad ermöglicht leicht die präzise Einstellung der gewünschten 
Behaglichkeitstemperatur auch bei körperlicher Behinderung. Mit Stellung „0“, Frostsicherung einstellbar, 
mit Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches, Handradfarbe weiß.

Betriebsdaten
Sollwertbereich 9230: 6-30 °C
 9260: 6-28 °C Frostsicherung 6 °C Der HERZ-Thermostat ist wartungsfrei.

Herstellerangaben

Artikelnummer

Hysterese 
bei Nenndurchfluss

Differenzdruck-
einfluss

Schließzeit
in min

Wasser(Heizmittel)-
temperatureinfluss

1 9230 06 0,25 0,15 28 0,7

1 9260 06 0,25 0,15 28 0,7

Anwendung
Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind.
Artikelnummern, Dimensionen und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.

Funktionsweise
Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im HERZ-
Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt.

Design
Das ansprechende Design des HERZ-Thermostaten wurde in Zusammenarbeit mit „Porsche Design GmbH“, Ferdinand 
A. Porsche, A-5700 Zell am See, entwickelt.

Einstellmöglichkeiten
Durch Gegenüberstellung der Skalenmarkierungen zum Anzeigesteg können im Raum ungefähr folgende Temperaturwerte er-
reicht werden, wobei Abweichungen von einigen Temperaturgraden (K) je nach Einbauart und Anlagenausführung möglich sind.

Handradskala

Markierung ∗ 1 2 3 4 5 6
~ °C 6 10 13 17,5 20 22 25 28

011
EN 215

9230 / 9260

перевірено та 
зареєстровано

Сертифіковані вироби:
1 9230 06
1 9260 06

Робочі параметри

Діапазон регулювання         9230:  0-30 °C

діапазону регулювання. Маховик білого кольору. 



номер


Інформація від виробника 

Термостатична головка ГЕРЦ не потребує обслуговування.

.

        
 температури (К)   на кілька градусів залежно від типу установки та
конструкції системи.

Фердинанд А. Порше, A-5700 Целль-ам-Зе.




.

 




Сторінка 2

Термостатична головка HERZ

Шкала маховика

1 2 3 4 5 6
°C прибл. 8 прибл. 10 прибл. 13 прибл. 17,5 прибл. 20 прибл. 22 прибл. 25 прибл. 28

Термоголовка 9230: поворот проти годинникової стрілки до максимального положення (заводське 
налаштування) відповідає приблизно 30 °C.

Термоголовка 9260: позначення на шкалі “6” відповідає прибл. 28 °C.

Настройка Комфорт
енергоресурсів. 



Морозозахист

 і запобігає замерзанню системи. 


Теплове запирання 9230
. 

Заводська настройка

повному діапазону обертання.


необхідно повністю відкрити термостат, повертаючи термостатичну головку проти годинникової стрілки.




Funktionsweise
Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im HERZ-
Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt. 

Kundenlogo
Der Thermostatkopf wird auf Anfrage mit Ihrer Firmen-Bedruckung auf der Vorderseite geliefert.

Einstellmöglichkeiten
Durch Einstellung der Skalenmarkierung zum Anzeigensteg können im Raum ungefähr folgende Temperaturwerte erreicht 
werden, wobei Abweichungen von einigen Temperaturgraden (K) je nach Einbauart und Anlagenausführung möglich sind.

Komforteinstellung „4“
Die Komforteinstellung „4“ entspricht etwa einer Raumtemperatur von 20 °C und stellt ein Optimum von Behaglichkeit, 
Energieeinsparung und Heizkomfort dar.

Frostsicherung
Bei Stellung „❊“ öffnet das Ventil selbsttätig bei ca. 8 °C Umgebungstemperatur und verhindert das Einfrieren der
Anlage.

Sommereinstellung
Nach Beendigung der Heizperiode Thermostate durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn ganz öffnen, um ein
Festsetzen von Schmutzpartikeln am Ventilsitz zu vermeiden.

Diebstahlschutz
Als Diebstahlschutz ist eine Schnappschelle 1 9552 03 erhältlich, die über die Befestigungsmutter montiert wird.

Zubehör 1 6640 00 HERZ-Universalschlüssel, Öffner für Diebstahlschutz 1 6807 90
HERZ-TS-90 Montageschlüssel
1 9551 00 Anschlagstifte zur Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches 1 9552 03
Diebstahlschutz (Schnappschellen), Öffnen mit Schlüssel 1 6640 00

Montage

Markierung ❊ 1 2 3 4 5 6

°C 8 9,5 13 16,5 20 23,5 28

1.  Schraubkappe oder Handantrieb 
vom Thermostatventil-Unterteil ab-
schrauben

2. Thermostatkopf in Stellung „ganz 
offen“ (Werkseinstellung) so auf das 
Ventil- unterteil aufsetzen, dass die 
Verdrehsicherung einrastet und der 
Anzeigesteg gut sichtbar ist.

3.  Überwurfmutter aufschrauben und 
mäßig festziehen (Schlüssel SW 30).

4.  Funktionsweise durch Drehen des 
Handrades prüfen (z.B. Handrad ste-
ht auf Einstellung Komforteinstellung).

1 2

3 4

Logo-Bereich
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Anwendung
Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind. Artikelnummern, Dimensionen 
und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.
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maximale Einstellung
Thermostat 9230: Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn bis zur Maximalstellung (Werkseinstellung) entspricht ca. 

30 °C.
Thermostat 9260: bei Skalenmarkierung „6“, entspricht ca. 28 °C.

Komforteinstellung 

Die Komforteinstellung  entspricht etwa einer Raumtemperatur von 20 °C und stellt ein Optimum 
von Behaglichkeit, Energieeinsparung und Heizkomfort dar.

Frostsicherung ∗
Bei Stellung „∗“ öffnet das Ventil selbsttätig bei ca. 6 °C Umgebungstemperatur und verhindert 
das Einfrieren der Anlage.

Absperrung Thermostat 9230

Bei Stellung „0“ wird das Thermostatventil abgesperrt und die Frostsicherung außer Kraft gesetzt.
Die thermostatische Funktion bleibt jedoch erhalten.

Werkseinstellung

Die Werkseinstellung des Anschlages ist durch eine Punktmarke gekennzeichnet und entspricht 
dem vollen Drehbereich.

Sommereinstellung
Nach Beendigung der Heizperiode Thermostate durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn ganz öffnen, um ein 
Festsetzen von Schmutzpartikeln am Ventilsitz zu vermeiden.

Diebstahlschutz
Als Diebstahlschutz ist eine Schnappschelle erhältlich, die über die Befestigungsmutter montiert wird.

Zubehör
1 6640 00  HERZ-Universalschlüssel, Öffner für Diebstahlschutz
1 6807 90  HERZ-TS-90-Montageschlüssel
1 9551 00  Anschlagstifte zur Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches
1 9552 03  Diebstahlschutz (Schnappschellen), Öffnen mit Schlüssel 1 6640 00
1 9553 44 Abdeckhülse für Thermostat-Befestigungsmutter

Montage
1.  Schraubkappe oder Handantrieb vom Thermostatventil-Unterteil abschrauben.
2.  Thermostatkopf in Stellung „ganz offen“ (Werkseinstellung) so auf das Ventilunterteil aufsetzen, daß die 

Verdrehsicherung einrastet und der Anzeigesteg gut sichtbar ist.
3.  Überwurfmutter aufschrauben und mäßig festziehen (Schlüssel SW 30). 4.

Funktionsweise durch Drehen des Handrades prüfen.

1 2 43

Einbauhinweise
Der HERZ-Thermostatkopf soll keinesfalls direkter Sonneneinstrahlung oder stark wärmeabstrahlenden Geräten ausge-
setzt werden (z.B. Fernsehgerät). Ist der Heizkörper abgedeckt – Verkleidungen oder schwere Vorhänge – bildet sich 
eine Wärmestauzone, in der der Thermostat die Raumtemperatur nicht fühlen und daher nicht regeln kann. In diesen 
Fällen ist der HERZ-Thermostat mit Fernfühler bzw. Fernbetätigung zu verwenden.

Funktionsweise
Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im HERZ-
Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt. 

Kundenlogo
Der Thermostatkopf wird auf Anfrage mit Ihrer Firmen-Bedruckung auf der Vorderseite geliefert.

Einstellmöglichkeiten
Durch Einstellung der Skalenmarkierung zum Anzeigensteg können im Raum ungefähr folgende Temperaturwerte erreicht 
werden, wobei Abweichungen von einigen Temperaturgraden (K) je nach Einbauart und Anlagenausführung möglich sind.

Komforteinstellung „4“
Die Komforteinstellung „4“ entspricht etwa einer Raumtemperatur von 20 °C und stellt ein Optimum von Behaglichkeit, 
Energieeinsparung und Heizkomfort dar.

Frostsicherung
Bei Stellung „❊“ öffnet das Ventil selbsttätig bei ca. 8 °C Umgebungstemperatur und verhindert das Einfrieren der
Anlage.

Sommereinstellung
Nach Beendigung der Heizperiode Thermostate durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn ganz öffnen, um ein
Festsetzen von Schmutzpartikeln am Ventilsitz zu vermeiden.

Diebstahlschutz
Als Diebstahlschutz ist eine Schnappschelle 1 9552 03 erhältlich, die über die Befestigungsmutter montiert wird.

Zubehör 1 6640 00 HERZ-Universalschlüssel, Öffner für Diebstahlschutz 1 6807 90
HERZ-TS-90 Montageschlüssel
1 9551 00 Anschlagstifte zur Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches 1 9552 03
Diebstahlschutz (Schnappschellen), Öffnen mit Schlüssel 1 6640 00

Montage

Markierung ❊ 1 2 3 4 5 6

°C 8 9,5 13 16,5 20 23,5 28

1.  Schraubkappe oder Handantrieb 
vom Thermostatventil-Unterteil ab-
schrauben

2. Thermostatkopf in Stellung „ganz 
offen“ (Werkseinstellung) so auf das 
Ventil- unterteil aufsetzen, dass die 
Verdrehsicherung einrastet und der 
Anzeigesteg gut sichtbar ist.

3.  Überwurfmutter aufschrauben und 
mäßig festziehen (Schlüssel SW 30).

4.  Funktionsweise durch Drehen des 
Handrades prüfen (z.B. Handrad ste-
ht auf Einstellung Komforteinstellung).

1 2

3 4

Logo-Bereich
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Anwendung
Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind. Artikelnummern, Dimensionen 
und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.
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maximale Einstellung
Thermostat 9230: Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn bis zur Maximalstellung (Werkseinstellung) entspricht ca. 

30 °C.
Thermostat 9260: bei Skalenmarkierung „6“, entspricht ca. 28 °C.

Komforteinstellung 

Die Komforteinstellung  entspricht etwa einer Raumtemperatur von 20 °C und stellt ein Optimum 
von Behaglichkeit, Energieeinsparung und Heizkomfort dar.

Frostsicherung ∗
Bei Stellung „∗“ öffnet das Ventil selbsttätig bei ca. 6 °C Umgebungstemperatur und verhindert 
das Einfrieren der Anlage.

Absperrung Thermostat 9230

Bei Stellung „0“ wird das Thermostatventil abgesperrt und die Frostsicherung außer Kraft gesetzt.
Die thermostatische Funktion bleibt jedoch erhalten.

Werkseinstellung

Die Werkseinstellung des Anschlages ist durch eine Punktmarke gekennzeichnet und entspricht 
dem vollen Drehbereich.

Sommereinstellung
Nach Beendigung der Heizperiode Thermostate durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn ganz öffnen, um ein 
Festsetzen von Schmutzpartikeln am Ventilsitz zu vermeiden.

Diebstahlschutz
Als Diebstahlschutz ist eine Schnappschelle erhältlich, die über die Befestigungsmutter montiert wird.

Zubehör
1 6640 00  HERZ-Universalschlüssel, Öffner für Diebstahlschutz
1 6807 90  HERZ-TS-90-Montageschlüssel
1 9551 00  Anschlagstifte zur Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches
1 9552 03  Diebstahlschutz (Schnappschellen), Öffnen mit Schlüssel 1 6640 00
1 9553 44 Abdeckhülse für Thermostat-Befestigungsmutter

Montage
1.  Schraubkappe oder Handantrieb vom Thermostatventil-Unterteil abschrauben.
2.  Thermostatkopf in Stellung „ganz offen“ (Werkseinstellung) so auf das Ventilunterteil aufsetzen, daß die 

Verdrehsicherung einrastet und der Anzeigesteg gut sichtbar ist.
3.  Überwurfmutter aufschrauben und mäßig festziehen (Schlüssel SW 30). 4.

Funktionsweise durch Drehen des Handrades prüfen.

1 2 43

Einbauhinweise
Der HERZ-Thermostatkopf soll keinesfalls direkter Sonneneinstrahlung oder stark wärmeabstrahlenden Geräten ausge-
setzt werden (z.B. Fernsehgerät). Ist der Heizkörper abgedeckt – Verkleidungen oder schwere Vorhänge – bildet sich 
eine Wärmestauzone, in der der Thermostat die Raumtemperatur nicht fühlen und daher nicht regeln kann. In diesen 
Fällen ist der HERZ-Thermostat mit Fernfühler bzw. Fernbetätigung zu verwenden.

Funktionsweise
Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im HERZ-
Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt. 

Kundenlogo
Der Thermostatkopf wird auf Anfrage mit Ihrer Firmen-Bedruckung auf der Vorderseite geliefert.

Einstellmöglichkeiten
Durch Einstellung der Skalenmarkierung zum Anzeigensteg können im Raum ungefähr folgende Temperaturwerte erreicht 
werden, wobei Abweichungen von einigen Temperaturgraden (K) je nach Einbauart und Anlagenausführung möglich sind.

Komforteinstellung „4“
Die Komforteinstellung „4“ entspricht etwa einer Raumtemperatur von 20 °C und stellt ein Optimum von Behaglichkeit, 
Energieeinsparung und Heizkomfort dar.

Frostsicherung
Bei Stellung „❊“ öffnet das Ventil selbsttätig bei ca. 8 °C Umgebungstemperatur und verhindert das Einfrieren der
Anlage.

Sommereinstellung
Nach Beendigung der Heizperiode Thermostate durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn ganz öffnen, um ein
Festsetzen von Schmutzpartikeln am Ventilsitz zu vermeiden.

Diebstahlschutz
Als Diebstahlschutz ist eine Schnappschelle 1 9552 03 erhältlich, die über die Befestigungsmutter montiert wird.

Zubehör 1 6640 00 HERZ-Universalschlüssel, Öffner für Diebstahlschutz 1 6807 90
HERZ-TS-90 Montageschlüssel
1 9551 00 Anschlagstifte zur Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches 1 9552 03
Diebstahlschutz (Schnappschellen), Öffnen mit Schlüssel 1 6640 00

Montage

Markierung ❊ 1 2 3 4 5 6

°C 8 9,5 13 16,5 20 23,5 28

1.  Schraubkappe oder Handantrieb 
vom Thermostatventil-Unterteil ab-
schrauben

2. Thermostatkopf in Stellung „ganz 
offen“ (Werkseinstellung) so auf das 
Ventil- unterteil aufsetzen, dass die 
Verdrehsicherung einrastet und der 
Anzeigesteg gut sichtbar ist.

3.  Überwurfmutter aufschrauben und 
mäßig festziehen (Schlüssel SW 30).

4.  Funktionsweise durch Drehen des 
Handrades prüfen (z.B. Handrad ste-
ht auf Einstellung Komforteinstellung).

1 2

3 4

Logo-Bereich

Seite 2

Anwendung
Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind. Artikelnummern, Dimensionen 
und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.
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maximale Einstellung
Thermostat 9230: Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn bis zur Maximalstellung (Werkseinstellung) entspricht ca. 

30 °C.
Thermostat 9260: bei Skalenmarkierung „6“, entspricht ca. 28 °C.

Komforteinstellung 

Die Komforteinstellung  entspricht etwa einer Raumtemperatur von 20 °C und stellt ein Optimum 
von Behaglichkeit, Energieeinsparung und Heizkomfort dar.

Frostsicherung ∗
Bei Stellung „∗“ öffnet das Ventil selbsttätig bei ca. 6 °C Umgebungstemperatur und verhindert 
das Einfrieren der Anlage.

Absperrung Thermostat 9230

Bei Stellung „0“ wird das Thermostatventil abgesperrt und die Frostsicherung außer Kraft gesetzt.
Die thermostatische Funktion bleibt jedoch erhalten.

Werkseinstellung

Die Werkseinstellung des Anschlages ist durch eine Punktmarke gekennzeichnet und entspricht 
dem vollen Drehbereich.

Sommereinstellung
Nach Beendigung der Heizperiode Thermostate durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn ganz öffnen, um ein 
Festsetzen von Schmutzpartikeln am Ventilsitz zu vermeiden.

Diebstahlschutz
Als Diebstahlschutz ist eine Schnappschelle erhältlich, die über die Befestigungsmutter montiert wird.

Zubehör
1 6640 00  HERZ-Universalschlüssel, Öffner für Diebstahlschutz
1 6807 90  HERZ-TS-90-Montageschlüssel
1 9551 00  Anschlagstifte zur Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches
1 9552 03  Diebstahlschutz (Schnappschellen), Öffnen mit Schlüssel 1 6640 00
1 9553 44 Abdeckhülse für Thermostat-Befestigungsmutter

Montage
1.  Schraubkappe oder Handantrieb vom Thermostatventil-Unterteil abschrauben.
2.  Thermostatkopf in Stellung „ganz offen“ (Werkseinstellung) so auf das Ventilunterteil aufsetzen, daß die 

Verdrehsicherung einrastet und der Anzeigesteg gut sichtbar ist.
3.  Überwurfmutter aufschrauben und mäßig festziehen (Schlüssel SW 30). 4.

Funktionsweise durch Drehen des Handrades prüfen.

1 2 43

Einbauhinweise
Der HERZ-Thermostatkopf soll keinesfalls direkter Sonneneinstrahlung oder stark wärmeabstrahlenden Geräten ausge-
setzt werden (z.B. Fernsehgerät). Ist der Heizkörper abgedeckt – Verkleidungen oder schwere Vorhänge – bildet sich 
eine Wärmestauzone, in der der Thermostat die Raumtemperatur nicht fühlen und daher nicht regeln kann. In diesen 
Fällen ist der HERZ-Thermostat mit Fernfühler bzw. Fernbetätigung zu verwenden.

Funktionsweise
Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im HERZ-
Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt. 

Kundenlogo
Der Thermostatkopf wird auf Anfrage mit Ihrer Firmen-Bedruckung auf der Vorderseite geliefert.

Einstellmöglichkeiten
Durch Einstellung der Skalenmarkierung zum Anzeigensteg können im Raum ungefähr folgende Temperaturwerte erreicht 
werden, wobei Abweichungen von einigen Temperaturgraden (K) je nach Einbauart und Anlagenausführung möglich sind.

Komforteinstellung „4“
Die Komforteinstellung „4“ entspricht etwa einer Raumtemperatur von 20 °C und stellt ein Optimum von Behaglichkeit, 
Energieeinsparung und Heizkomfort dar.

Frostsicherung
Bei Stellung „❊“ öffnet das Ventil selbsttätig bei ca. 8 °C Umgebungstemperatur und verhindert das Einfrieren der
Anlage.

Sommereinstellung
Nach Beendigung der Heizperiode Thermostate durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn ganz öffnen, um ein
Festsetzen von Schmutzpartikeln am Ventilsitz zu vermeiden.

Diebstahlschutz
Als Diebstahlschutz ist eine Schnappschelle 1 9552 03 erhältlich, die über die Befestigungsmutter montiert wird.

Zubehör 1 6640 00 HERZ-Universalschlüssel, Öffner für Diebstahlschutz 1 6807 90
HERZ-TS-90 Montageschlüssel
1 9551 00 Anschlagstifte zur Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches 1 9552 03
Diebstahlschutz (Schnappschellen), Öffnen mit Schlüssel 1 6640 00

Montage

Markierung ❊ 1 2 3 4 5 6

°C 8 9,5 13 16,5 20 23,5 28

1.  Schraubkappe oder Handantrieb 
vom Thermostatventil-Unterteil ab-
schrauben

2. Thermostatkopf in Stellung „ganz 
offen“ (Werkseinstellung) so auf das 
Ventil- unterteil aufsetzen, dass die 
Verdrehsicherung einrastet und der 
Anzeigesteg gut sichtbar ist.

3.  Überwurfmutter aufschrauben und 
mäßig festziehen (Schlüssel SW 30).

4.  Funktionsweise durch Drehen des 
Handrades prüfen (z.B. Handrad ste-
ht auf Einstellung Komforteinstellung).

1 2

3 4

Logo-Bereich
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Anwendung
Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind. Artikelnummern, Dimensionen 
und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.
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maximale Einstellung
Thermostat 9230: Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn bis zur Maximalstellung (Werkseinstellung) entspricht ca. 

30 °C.
Thermostat 9260: bei Skalenmarkierung „6“, entspricht ca. 28 °C.

Komforteinstellung 

Die Komforteinstellung  entspricht etwa einer Raumtemperatur von 20 °C und stellt ein Optimum 
von Behaglichkeit, Energieeinsparung und Heizkomfort dar.

Frostsicherung ∗
Bei Stellung „∗“ öffnet das Ventil selbsttätig bei ca. 6 °C Umgebungstemperatur und verhindert 
das Einfrieren der Anlage.

Absperrung Thermostat 9230

Bei Stellung „0“ wird das Thermostatventil abgesperrt und die Frostsicherung außer Kraft gesetzt.
Die thermostatische Funktion bleibt jedoch erhalten.

Werkseinstellung

Die Werkseinstellung des Anschlages ist durch eine Punktmarke gekennzeichnet und entspricht 
dem vollen Drehbereich.

Sommereinstellung
Nach Beendigung der Heizperiode Thermostate durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn ganz öffnen, um ein 
Festsetzen von Schmutzpartikeln am Ventilsitz zu vermeiden.

Diebstahlschutz
Als Diebstahlschutz ist eine Schnappschelle erhältlich, die über die Befestigungsmutter montiert wird.

Zubehör
1 6640 00  HERZ-Universalschlüssel, Öffner für Diebstahlschutz
1 6807 90  HERZ-TS-90-Montageschlüssel
1 9551 00  Anschlagstifte zur Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches
1 9552 03  Diebstahlschutz (Schnappschellen), Öffnen mit Schlüssel 1 6640 00
1 9553 44 Abdeckhülse für Thermostat-Befestigungsmutter

Montage
1.  Schraubkappe oder Handantrieb vom Thermostatventil-Unterteil abschrauben.
2.  Thermostatkopf in Stellung „ganz offen“ (Werkseinstellung) so auf das Ventilunterteil aufsetzen, daß die 

Verdrehsicherung einrastet und der Anzeigesteg gut sichtbar ist.
3.  Überwurfmutter aufschrauben und mäßig festziehen (Schlüssel SW 30). 4.

Funktionsweise durch Drehen des Handrades prüfen.

1 2 43

Einbauhinweise
Der HERZ-Thermostatkopf soll keinesfalls direkter Sonneneinstrahlung oder stark wärmeabstrahlenden Geräten ausge-
setzt werden (z.B. Fernsehgerät). Ist der Heizkörper abgedeckt – Verkleidungen oder schwere Vorhänge – bildet sich 
eine Wärmestauzone, in der der Thermostat die Raumtemperatur nicht fühlen und daher nicht regeln kann. In diesen 
Fällen ist der HERZ-Thermostat mit Fernfühler bzw. Fernbetätigung zu verwenden.
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maximale Einstellung
Thermostat 9230: Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn bis zur Maximalstellung (Werkseinstellung) entspricht ca. 

30 °C.
Thermostat 9260: bei Skalenmarkierung „6“, entspricht ca. 28 °C.

Komforteinstellung 

Die Komforteinstellung  entspricht etwa einer Raumtemperatur von 20 °C und stellt ein Optimum 
von Behaglichkeit, Energieeinsparung und Heizkomfort dar.

Frostsicherung ∗
Bei Stellung „∗“ öffnet das Ventil selbsttätig bei ca. 6 °C Umgebungstemperatur und verhindert 
das Einfrieren der Anlage.

Absperrung Thermostat 9230

Bei Stellung „0“ wird das Thermostatventil abgesperrt und die Frostsicherung außer Kraft gesetzt.
Die thermostatische Funktion bleibt jedoch erhalten.

Werkseinstellung

Die Werkseinstellung des Anschlages ist durch eine Punktmarke gekennzeichnet und entspricht 
dem vollen Drehbereich.

Sommereinstellung
Nach Beendigung der Heizperiode Thermostate durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn ganz öffnen, um ein 
Festsetzen von Schmutzpartikeln am Ventilsitz zu vermeiden.

Diebstahlschutz
Als Diebstahlschutz ist eine Schnappschelle erhältlich, die über die Befestigungsmutter montiert wird.

Zubehör
1 6640 00  HERZ-Universalschlüssel, Öffner für Diebstahlschutz
1 6807 90  HERZ-TS-90-Montageschlüssel
1 9551 00  Anschlagstifte zur Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches
1 9552 03  Diebstahlschutz (Schnappschellen), Öffnen mit Schlüssel 1 6640 00
1 9553 44 Abdeckhülse für Thermostat-Befestigungsmutter

Montage
1.  Schraubkappe oder Handantrieb vom Thermostatventil-Unterteil abschrauben.
2.  Thermostatkopf in Stellung „ganz offen“ (Werkseinstellung) so auf das Ventilunterteil aufsetzen, daß die 

Verdrehsicherung einrastet und der Anzeigesteg gut sichtbar ist.
3.  Überwurfmutter aufschrauben und mäßig festziehen (Schlüssel SW 30). 4.

Funktionsweise durch Drehen des Handrades prüfen.

1 2 43

Einbauhinweise
Der HERZ-Thermostatkopf soll keinesfalls direkter Sonneneinstrahlung oder stark wärmeabstrahlenden Geräten ausge-
setzt werden (z.B. Fernsehgerät). Ist der Heizkörper abgedeckt – Verkleidungen oder schwere Vorhänge – bildet sich 
eine Wärmestauzone, in der der Thermostat die Raumtemperatur nicht fühlen und daher nicht regeln kann. In diesen 
Fällen ist der HERZ-Thermostat mit Fernfühler bzw. Fernbetätigung zu verwenden.

Позначення

Це не механічне запирання термоклапана, надійний морозозахист гарантує положення „ “ ".

Перевірте функціонування шляхом обертання маховика. 








Декоративна втулка для кріпильної гайки термостата HERZ 






Як захист від крадіжки можна встановити захисну защіпку, яка одягається на кріпильну гайку.





Сторінка 3

Термостатична головка HERZ

Вказівки щодо монтажу 

Приховане обмеження або блокування

ні особи не могли бачити його або маніпулювати ним.
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Einstellungen zur Begrenzung oder Blockierung des Sollwertbereiches

Begrenzungen

Persönliche Komforteinstellung

Durch Versetzen des rastbaren Anschlagringes kann die persönliche Komforteinstellung als Maxi- oder 
Minimumbegrenzung eingestellt werden. Im Lieferzustand ist der volle Drehbereich vorhanden.

Vorgangsweise

• Handrad auf die gewünschte Position drehen. (Abb. 1).

•  Anschlagring in Richtung Ventil entriegeln (eine Raste) und so drehen, daß der Anschlag links (Begrenzung nach 
unten) oder rechts (Begrenzung nach oben) des Anzeigesteges positioniert ist. (Abb. 2, 3).

• Eingestellten Anschlagring wieder aufrasten. (Abb. 4).

•  Je nach Einstellung kann der Thermostatkopf nun bis zur gewünschten Position bzw. von dieser bis zur 
maximalen Einstellung gedreht werden.

Diese Komforteinstellung kann jederzeit wieder verändert oder rückgängig gemacht werden.
 Die Werkseinstellung des Anschlages ist durch eine Punktmarke gekennzeichnet und entspricht dem vollen Drehbereich.

1 2 3 4

Verdeckte Begrenzung oder Blockierung

Durch Setzen von einem oder zwei steckbaren Anschlagstiften kann eine von Unbefugten nicht sicht- und 
manipulierbare Begrenzung oder Blockierung des Drehbereiches vorgenommen werden.
Die Anschlagstifte sind als Zubehör erhältlich. Set: Art. Nr. 1 9551 00.

Vorgangsweise

An der Unterseite des Thermostatkopfes ist im Sockelteil ein Lochkreis zur Aufnahme der Anschlagstifte vorgesehen.

• Das Handrad des Thermostatkopfes auf die gewünschte Position der Begrenzung bzw. Blockierung stellen.

•  Auf der Handradskala zwischen den Positionen „∗“ und „1“ befindet sich ein Querstrich, der die Markierung für 
das Setzen der Anschlagstifte ergibt. Es ist dabei sinngemäß die Vorgangsweise wie bei „Begrenzungen“ 
anzuwenden.

•  Begrenzung nach unten:
Stift in das Loch stecken, das mit dem linken Ende des Striches fluchtet.

•  Begrenzung nach oben: 
Stift fluchtend mit dem rechten Ende des Striches setzen.

•  Blockierung auf eine Einstellung:
je einen Stift am linken und am rechten Ende des Striches setzen.

•  Die Anschlagstifte sind bis zum Anschlag (Verdickung) einzustecken. 
Sie können mit einem geeigneten Werkzeug (Flachzange etc.) wieder entfernt werden.

Funktionsweise
Der HERZ-Thermostat dient als Fühl- und Regelelement. Durch die Volumsänderung der Flüssigkeitsfüllung im HERZ-
Hydrosensor wird die Schubspindel des Ventils bewegt. 

Kundenlogo
Der Thermostatkopf wird auf Anfrage mit Ihrer Firmen-Bedruckung auf der Vorderseite geliefert.

Einstellmöglichkeiten
Durch Einstellung der Skalenmarkierung zum Anzeigensteg können im Raum ungefähr folgende Temperaturwerte erreicht 
werden, wobei Abweichungen von einigen Temperaturgraden (K) je nach Einbauart und Anlagenausführung möglich sind.

Komforteinstellung „4“
Die Komforteinstellung „4“ entspricht etwa einer Raumtemperatur von 20 °C und stellt ein Optimum von Behaglichkeit, 
Energieeinsparung und Heizkomfort dar.

Frostsicherung
Bei Stellung „❊“ öffnet das Ventil selbsttätig bei ca. 8 °C Umgebungstemperatur und verhindert das Einfrieren der
Anlage.

Sommereinstellung
Nach Beendigung der Heizperiode Thermostate durch Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn ganz öffnen, um ein
Festsetzen von Schmutzpartikeln am Ventilsitz zu vermeiden.

Diebstahlschutz
Als Diebstahlschutz ist eine Schnappschelle 1 9552 03 erhältlich, die über die Befestigungsmutter montiert wird.

Zubehör 1 6640 00 HERZ-Universalschlüssel, Öffner für Diebstahlschutz 1 6807 90
HERZ-TS-90 Montageschlüssel
1 9551 00 Anschlagstifte zur Begrenzung und Blockierung des Sollwertbereiches 1 9552 03
Diebstahlschutz (Schnappschellen), Öffnen mit Schlüssel 1 6640 00

Montage

Markierung ❊ 1 2 3 4 5 6

°C 8 9,5 13 16,5 20 23,5 28

1.  Schraubkappe oder Handantrieb 
vom Thermostatventil-Unterteil ab-
schrauben

2. Thermostatkopf in Stellung „ganz 
offen“ (Werkseinstellung) so auf das 
Ventil- unterteil aufsetzen, dass die 
Verdrehsicherung einrastet und der 
Anzeigesteg gut sichtbar ist.

3.  Überwurfmutter aufschrauben und 
mäßig festziehen (Schlüssel SW 30).

4.  Funktionsweise durch Drehen des 
Handrades prüfen (z.B. Handrad ste-
ht auf Einstellung Komforteinstellung).

1 2

3 4

Logo-Bereich
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Anwendung
Zur Montage auf allen HERZ-Ventilen, die für thermostatischen Betrieb eingerichtet sind. Artikelnummern, Dimensionen 
und Lieferform der HERZ-Ventile sind den jeweiligen Produktnormblättern zu entnehmen.
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Einstellungen zur Begrenzung oder Blockierung des Sollwertbereiches

Begrenzungen

Persönliche Komforteinstellung

Durch Versetzen des rastbaren Anschlagringes kann die persönliche Komforteinstellung als Maxi- oder Minimumbegren-
zung eingestellt werden. Im Lieferzustand ist der volle Drehbereich vorhanden.

Vorgangsweise

• Handrad auf die gewünschte Position drehen. (Abb. 1).

•  Anschlagring in Richtung Ventil entri
geln (eine Raste) und so drehen, daß der Anschlag links (Begrenzung nach unten) oder rechts (Begrenzung nach 
oben) des Anzeigesteges positioniert ist. (Abb. 2, 3).

• Eingestellten Anschlagring wieder aufrasten. (Abb. 4).

•  Je nach Einstellung kann der Thermostatkopf nun bis zur gewünschten Position bzw. von dieser bis zur
maximalen Einstellung gedreht werdeeen.

Diese Komforteinstellung kann jederzeit wieder verändert oder rückgängig gemacht werden.
Die Werkseinstellung des Anschlages ist durch eine Punktmarke gekennzeichnet und entspricht dem vollen Drehbereich.

1 2 3 4

Verdeckte Begrenzung oder Blockierung

 Durch Setzen von einem oder zwei steckbaren Anschlagstiften kann eine von Unbefugten nicht sicht- und 
manipulierbare Begrenzung oder Blockierung des Drehbereiches vorgenommen werden.
Die Anschlagstifte sind als Zubehör erhältlich. Set: Art. Nr. 1 9551 00.

Vorgangsweise

An der Unterseite des Thermostatkopfes ist im Sockelteil ein Lochkreis zur Aufnahme der Anschlagstifte vorgesehen.

• Das Handrad des Thermostatkopfes auf die gewünschte Position der Begrenzung bzw. Blockierung stellen.

•  Auf der Handradskala zwischen den Positionen „∗“ und „1“ befindet sich ein Querstrich, der die Markierung für 
das 

Setzen der Anschlagstifte ergibt. Es ist dabei sinngemäß die Vorgangsweise wie bei „Begrenzungen“ anzuwenden.

•  Begrenzung nach unten:
Stift in das Loch stecken, das mit dem linken Ende des Striches fluchtet.

•  Begrenzung nach oben: 
Stift fluchtend mit dem rechten Ende des Striches setzen.

•  Blockierung auf eine Einstellung:
je einen Stift am linken und am rechten Ende des Striches setzen.

•  Die Anschlagstifte sind bis zum Anschlag (Verdickung) einzustecken. 
Sie können mit einem geeigneten Werkzeug (Flachzange etc.) wieder entfernt werden.

ка упору позначена крапкою і відповідає повному діапазону обертання.



 іть назад обмежувальне кільце (мал. 4). 
• Залежно від налаштування термостатична головка може тепер обертатись до обраного положення або від 
цього положення до максимального положення діапазону регулювання. 

Настройку комфорту можна будь-коли змінити або скасувати.
Заводська настройка упору позначена крапкою і відповідає повному діапазону обертання.

Послідовність дій

обертання.


Особиста настройка комфорту

Обмеження 

Настройки для обмеження або блокування діапазону регулювання

.




• Вставте обмежувальні штифти до упору (потовщення).
За необхідності їх можна знову видалити відповідним інструментом 
(плоскогубцями тощо). 

Вставте по одному штифту з обох кінців поперечної лінії. 


лінії.



лінії.



встановлення обмежувальних штифтів. Надалі послідовність дій така ж як у розділі “Обмеження”. 





Послідовність дій 

: Арт. № 1 9551 00.



Сторінка 4

Термостатична головка HERZ

Примітка: всі схеми носять символічний характер і не є беззаперечними. Всі технічні характеристики в цій брошурі відповідають інформації, наявній на момент
публікації, і призначені тільки для інформаційних цілей. HЕRZ Аrmaturen залишає за собою право вносити зміни у виріб, а також в його технічні характеристики і / або
його роботу відповідно до технологічного прогресу і вимог. Всі зображення представлені символічно і тому можуть візуально відрізнятися від реального продукту.
Кольори можуть відрізнятися в залежності від технології друку, що використовується. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до найближчого офісу HЕRZ.

негативний вплив виключається, тому додаткова інформація про безпечне використання не потрібна. 



 

       



