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1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Опалення дровами має дуже високий пріоритет у приватних 
домогосподарствах. Цей інтерес зростає через зростання цін на викопні види 
палива та очікування стабільних цін на деревне паливо. Деревина є біогенним 
паливом з переважно нейтральним екологічним балансом CO2 і користується 
високим попитом серед користувачів, що вболівають за екологію довкілля. 

Нижче наведено інформацію та дані про деревину, особливо про відходи 
деревини, тріску та пелети. 

 

1.1 Комерційні види палива з деревини 

Продаються наступні види палива з деревини: 
 

 дрова 

 

 дерев'яна тріска 

 

 пелети 
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1.2 Баланс CO2 для різних джерел енергії 

В результаті видобутку теплової енергії людьми виробляється і викидається в 
атмосферу значна кількість парникових газів, особливо CO2. 

Одним із способів зменшити кількість викидів є перехід від "шкідливих" до 
"дружніх до клімату" джерел енергії. Таким "кліматично чистим" джерелом енергії 
є біомаса. 
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 Викиди CO2 від спалювання природного газу в 14 разів більше, ніж від 

спалювання біомаси 
 Викиди CO2 від спалювання нафти в 18 разів більше, ніж від спалювання 

біомаси 
 Викиди CO2 від спалювання вугілля в 26 разів більше, ніж від спалювання 
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1.3 Характеристики деревини 

Вміст води 

Вміст води (w) в деревині вказано у відсотках від маси води по відношенню до 
загальної маси. 

  
         

             
      

w - вміст води у відсотках 

 

Вміст вологи 

Вологість (u) деревини вказана у відсотках від ваги води по відношенню до ваги 
маси сухої деревини. 

  
         

                   
      

u - вміст вологи у відсотках 

Зв'язок між вмістом води та вологістю 

  
     

     
 

 

  
     

     
 

 

Відношення вмісту води і вмісту вологи до теплотворної здатності 
 

 
 

  

• Вологість у відсотках 

• Вміст води у відсотках 

•  
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Приклад: 

 

Загальна маса  

Маса 
сухої 

деревини 
Вага 
води 

100 кг  60 кг 40 кг 

 

Розрахунок вмісту води: 

  
         

             
      (

  

   
)           

w - вміст води у відсотках 

 

 

 

Розрахунок вологості: 

  
         

                   
      (

  

  
)              

u - вміст вологи у відсотках 

 

 

 

Вміст води в різних станах деревини 
 Вміст води у відсотках 

Свіжозрізана 40 - 60 

Осушена 15 - 20 

Пелети ≤ 10 
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Теплотворна здатність 

Теплотворна здатність палива - кількість теплоти в калоріях (джоулях та інш.), 
що його виділяє 1 кг твердого чи рідкого палива або 1 м3 газоподібного палива 
при повному згорянні. 

 
Паливо Теплотворна здатність 

1 л нафтопродукту 1 м³ природного газу 10 кВтгод/л 10 кВтгод/м³ 

Еквівалентно  

≈ 2,5 кг сухої деревини 4,0 кВтгод/кг 

≈ 3,0 кг деревної тріски 3,3 кВтгод/кг 

≈ 2,0 кг пелети 4,9 кВтгод/кг 

 

 

 

 

 

Джерело: (www.wlg.semriach.com, 2012) 
  

http://www.herz.eu/
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C
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Розміри 

Суцільний (щільний) кубічний метр (СКМ) еквівалентний 1 кубічному метру (м³) 
суцільної деревини, тобто без проміжків між шарами. 

 

Кубічний метр штабеля деревини (КМШД) еквівалентний кубу з довжиною 
ребра в один метр (1 м), тобто об'єму в один кубічний метр (1 м³) деревного 
матеріалу, що вкладено шарами, включаючи проміжки між деревиною. Ця 
одиниця виміру підходить для купівлі штабелів деревини, наприклад, на 
лісозаготівлях. 

 

Насипний кубічний метр (НКМ) відповідає нещільно насипаній деревині 
об'ємом один кубічний метр. Зазвичай 30-сантиметрові шматки деревини 
перемішані хаотично, так що утворюються великі проміжки. Насипний кубічний 
метр здебільшого використовується як одиниця виміру при купівлі готових до 
спалювання дров. Насипний кубічний метр не є офіційною одиницею виміру, 
залежно від щільності заповнення, його кількість може бути різною. 

 
 

 

Джерело: (www.wald-prinz.de, 2012) 

 

 

Суцільний 
(щільний) 

кубічний метр 
(СКМ) 

Кубічний метр 
штабеля 

деревини (КМШД) 
Шматок дерева 

33 см 

Кубічний метр 
штабеля 

деревини (КМШД) 
Шматок дерева 

1 м 

Насипний кубічний 
метр (НКМ) 

Шматок деревини 
33 см 

1 СКМ 1,00 1,61 1,98 2,43 

1 КМШД 
Шматок дерева 

33 см 
0,62 1,00 1,23 1,48 

1 КМШД 
Шматок дерева 

1 м 
0,50 0,81 1,00 1,20 

1 НКМ 0,42 0,68 0,83 1,00 

http://www.herz.eu/
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1.4 Витрати на паливо 
Порівняно з вереснем 2010 року, газ, деревина та нафта подорожчали (газ та 
деревина  на 5%; нафта на 28%), а найдешевше коштує деревна тріска - 2,55 
цента/кВт-год. 

 

Джерело: (www.konsument.at, 2012) 

 

1.5 Динаміка цін на енергоносії 

 

Джерело: proPellets Austria, LK-Steiermark, Regionalenergie Steiermark, IWO-Austria 

Ціни включають доставку, мито та податки; 

База даних: середня кількість домогосподарств для односімейних будинків  

http://www.herz.eu/
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2 ДРОВА 

Інформація про зберігання дров 
 Сухе зберігання (не менше 1,5 років) 
 Навіс для захисту від дощу 
 Суха поверхня ґрунту (бажано провітрюваний) 
 Якщо можливо, організувати вентилювання 

 

 
На наступному графіку показано, що теплотворну здатність дров можна 
збільшити в два рази, якщо деревину добре висушити. Споживання деревини 
для спалювання можна зменшити майже вдвічі. 
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Розміри дров: 

Ми рекомендуємо: 
 Довжина сторони: 50 см 
 Довжина краю: 8 см 
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3 ДЕРЕВНА ТРІСКА 

Об'ємна щільність: 

Джерело енергії 
Вміст води у 

відсотках 
Насипна щільність в 

кг/см
3
 

Вміст енергії у 

кВтгод/см
3
 

Об'єм енергії у 

м³/МВтгод 

Деревна тріска (HW)
1
 30 250 - 330 900 - 1100 1,1 - 0,9 

Деревна тріска (SW)
1
 30 160 - 230 600 - 800 1,7 - 1,25 

Скоринка (HW) 50 500 1000 1,00 

Кірка (SW) 50 320 750 1,33 

Деревна стружка (HW) 40 230 - 270 650 - 750 1,5 - 1,33 

Деревна стружка (SW) 40 150 - 190 450 - 550 2,2 - 1,8 

тирса 15 170 717 1,39 

Деревна стружка 15 90 380 2,63 

Брикети 2 900 - 1500 4500 - 7500 0,17 

Пелети 2 670 3000 - 3500 0,30 

Кам'яне вугілля - 870 8300 0,12 

Мазут
2 - 840 10000 0,10 

1
 Розмір P45, HW: тверда деревина, SW: м'яка деревина 

2
 Srm = m³ 

Джерело: (QM, Holzheizwerke) 
 

 

Значення насипної щільності (маса сухої деревини): 
 Ялина  - 379 кг/м³ 
 Сосна  - 432 кг/м³ 
 Бук   - 558 кг/м³ 
 Дуб   - 579 кг/м³ 

 
 

 
Європейський інститут стандартизації (CEN) розробив стандарт для твердого 
біопалива (специфікації та класи палива). З 2010 року діє європейський 
стандарт EN 14961. Завдяки впровадженню цього стандарту національний 
стандарт (ÖNORM M7133) скасовується. 
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EN 14961-1:2010 

Вимірювання, розмір частинок тріски P (мм) 

Клас. Основна фракція 
(> 75% маси) 

мм 

Дрібна частка (< 
3,15 мм) в % від 

маси 

Приблизний розподіл 
(максимальна довжина 

[мм]; поперечний 
переріз) 

Герц Реліз 

P16A 3,15 ≤ P ≤ 16 12% 
≤ 3% > 16 , 

всі < 30; 1см
2
 

 

P16B 3,15 ≤ P ≤ 16 12% 
≤ 3% > 45, 

всі < 120; 1см
2
 

 

P45A 8 ≤ P ≤ 45 8% 
≤ 6% > 63, 

≤ 3,5% > 100, 
всі < 120; 5 см

2
 

 

P45B 8 ≤ P ≤ 45 8% 
≤ 6% > 63, 

≤ 3,5% > 100, 
всі < 350; 5 см

2
 

 

P63 8 ≤ P ≤ 63 6% 
≤ 6% > 100, 

всі < 350; 10см
2
 

 

P100 16 ≤ P ≤ 100 4% 
≤ 6% > 200, 

всі < 350; 18 см
2
 

 

Вміст води M (маса - % у стані виготовлення) 

Клас. Опис  

M10, M15, M20 сухий  

M25, M30 придатний для зберігання  

M35, M40 обмежений термін зберігання  

M45, M50 вологий  

M55 вологий  

M55+ свіжозрізаний  

Зольність A (маса -%, безводна еталонна основа) 

Клас. Опис  

A0.5, A0.7, A1.0 < 0.5, 0.7, відповідно, 1%.  

A1.5, A2.0, A3.0, A5.0 < 1.5, 2, відповідно, 3%.  

A7.0 < 7%  

A10.0 < 10%  
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ÖNORM M7133 

Розмірна група 

Загальна маса 
100 

 

Деревна тріска - розмірна 
група 

G 30 
дрібний 

G 50 
середній 

G 100 
великий 

Приблизна 
частка максимум 

20% 

Поперечний переріз макс. см² 3 5 10 

Довжина макс. см 8,5 12 25 

Великий розмір чарунки сита - номінальний 
розмір чарунки мм 

16 31,5 63 

Основна фракція 
від 60% до 100% 

Середній розмір чарунки сита - номінальний 
розмір чарунки мм 

2,8 5,6 11,2 

Дрібна частка 
максимум 20% 

Дрібний розмір чарунки сита - номінальний 
розмір чарунки мм 

1 1 1 

Вміст води 

Клас  Опис 

W 20 W ≤ 20% 
Деревна тріска, висушена на 

повітрі 

W 30 20% ≤ W ≤ 30% Тріска для зберігання 

W 35 30% ≤ W ≤ 35% 
Обмежена кількість деревної 

тріски для зберігання 

W 40 35% ≤ W ≤ 40% Волога деревна тріска 

W 50 40% ≤ W ≤ 50% Тріска зі свіжої деревини 

Зольність 

Клас Зольність 

Деревна тріска з невеликим 
вмістом кори 

a ≤ 0,5% (A 0,5) 

Деревна тріска з більш високим 
вмістом кори 

0,5% ≤ a ≤ 2% (A 2) 
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Фактори якості: 

На хорошу якість тріски впливають наступні фактори: 
 Форма 
 Довжина тріски 
 Подрібнення 
 Кількість зелені 
 Вміст води 
 Час збирання, подрібнення та зберігання 

 

 
Виробництво деревної тріски: 

 

 

Джерело: (Kaltschmitt) 
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4 ПЕЛЕТИ 

Європейський інститут стандартизації (CEN) розробив стандарт для твердого 
біопалива (специфікації та класи палива). З 2010 року діє європейський 
стандарт EN 14961. Завдяки впровадженню цього стандарту національний 
стандарт (ÖNORM M7133) скасовується. 

Загальні дані відповідно до ÖNORM M7135 
 

Діаметр в мм 6 

Довжина в мм 8 - 30 (макс. 5*д) 

Теплота згоряння в кВтгод/кг (МДж/кг) 4,9 (18) 

Насипна щільність кг/м³ 

(Щільність матеріалу 1120 кг/м³) 
650 

Вміст води у відсотках < 10 

Зольність у відсотках < 0,5 

 
Наступний стандарт на пелети діє з січня 2010 року: EN 14961-1 

Загальні дані відповідно до EN 14961-1 
 

Характеристика A1 A2 B 

Відповідність 1.1 та 1.2.1 1.1 та 1.2.1 1.1, 1.2, 1.3 

Розмір 
D06, D08 (± 1 мм) 

3,15 ≤ L ≤ 40мм Макс. 
45мм (1w-%) 

D06, D08 (± 1 мм) 
3,15 ≤ L ≤ 40мм Макс. 

45 мм (1w-%) 

D06, D08 (± 1 мм) 
3,15 ≤ L ≤ 40мм Макс. 

45 мм (1w-%) 

Вологість, М ≤ 10 w-% ≤ 10 w-% ≤ 10 w-% 

Зольність 0,7 w-% 1,5 w-% 3,0 w-% 

Насипна щільність, 
BD 

≥ 600 кг/м³ ≥ 600 кг/м³ ≥ 600 кг/м³ 

Стійкість до стирання, 
DU 

≥ 97,5 w-% ≥ 97,5 w-% ≥ 97,5 w-% 

Теплотворна 
здатність 

при доставці Q 

≥ 16,5 МДж/кг 

[4,6 кВтгод/кг]. 

≥ 16,5 МДж/кг 

[4,6 кВтгод/кг]. 

≥ 16,0 МДж/кг 

[4,4 кВтгод/кг]. 

Дрібна фракція, F 
(<3,15 мм) 

Частка втрат повинна становити ≤ 1% під час завантаження та при 
вивезенні з підприємства (за винятком випадків, коли існує спеціальна 

угода між виробником та споживачем). 

http://www.herz.eu/
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Herz Energietechnik GmbH 

Herzstraße 1, 7423 Pinkafeld 

Österreich / Австрія 

Тел.: +43 (0)3357/42840-0 

Факс: +43 (0)3357/42840-190 

Інтернет: www.herz.eu 

Україна 

ДП ГЕРЦ УКРАЇНА 

вул. Михайла Бойчука 41Б 

(бізнес-центр ЖК Новопечерська 
Вежа), 4 поверх 

✆ +38 (044) 290-46-80 (81; 82) 

 welcome@herz.ua 

Інтернет: www.herz.ua 
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