
Сторінка 1

HERZ Комбі-клапан

Збірник нормалей. Комбі-клапан

Нормалі „Комбі-клапани - регулятори витрати“, видання 0222

Загальні положення

Утилізація

Утилізація повинна відповідати місцевому чинному законодавству.

Примітка: всі схеми мають символічний характер і не є обов’язковими до виконання.

Усі технічні характеристики у цій брошурі відповідають інформації, наявній на момент публікації, і призначені тільки для інформаційних цілей.

HERZ Armaturen залишає за собою право вносити зміни у виріб, а також в його технічні характеристики та/або його роботу відповідно до технологічного прогресу та

вимог. Всі зображення представлені символічно, і тому можуть візуально відрізнятися від реального продукту. Кольори можуть відрізнятися залежно від

технології друку. У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до найближчого представництва ГЕРЦ.

Виріб повинен використовуватися за призначенням, вказаним виробником у розділі «Сфера застосування», 

включаючи дотримання всіх пов’язаних з виробом приписів. Внесення змін заборонено.

Матеріал

Згідно зі статтею 33 Регламенту REACH (Registration; Evaluation; Authorisation; Restriction of Chemicals)

(EC № 1907/2006) ми зобов’язані зазначити, що матеріал свинець зазначений у списку SVHC, і ваговий

відсоток свинцю у всіх латунних компонентах заводського виготовлення в наших виробах перевищує

0,1 (w/w) (CAS: 7439-92-1 / EINECS: 231-100-4). Так як свинець є складовою частиною сплаву, прямий

негативний вплив виключено, і тому додаткової інформації про безпечне використання не потрібно.

Примітка

Всі схеми мають символічний характер і не є обов’язковими до виконання.
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HERZ Комбі-клапан

Комбі-клапан - регулятор витрати

Нормаль 4006 1x, 2x, 4x, 6x; 4206 1x, 2x, 4x, 6x

Розміри в мм

1 4006 XX M 1 4206 XX M

Розміри в мм

1 4006 XX M SMART 1 4206 XX M SMART
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HERZ Комбі-клапан

Розміри в мм

Артикул DN Різь, дюйм
L,

мм
H1,
мм

H2,
мм

H*,
мм

B1,
мм

B2,
мм

L1,
мм

L2,
мм

M,
мм

1 4006 30 M SMART 15 LF

AG1

3/4 плоске ущільнення 75 35 69 158,8 50 23 41 34 28

1 4006 39 M SMART 15 MF 3/4 плоске ущільнення 75 35 69 158,8 50 23 41 34 28

1 4006 51 M SMART 15 SF 3/4 плоске ущільнення 75 32 70,9 157,7 54,6 23,3 41 34 28

1 4006 91 R SMART 15 SF 3/4 плоске ущільнення 75 32 70,9 157,7 30,6 23,3 41 34 28

1 4006 71 M SMART 15 HF 3/4 плоске ущільнення 75 32 70,9 157,7 54,6 23,3 41 34 28

1 4006 81 R SMART 15 HF 3/4 плоске ущільнення 75 32 70,9 157,7 30,6 23,3 41 34 28

1 4006 52 M SMART 20 SF 1 G плоске ущільнення 75 32 70,9 157,7 55,6 23,2 41 34 28

1 4006 92 R SMART 20 SF 1 G плоске ущільнення 75 32 70,9 157,7 31,6 23,2 41 34 28

1 4006 72 M SMART 20 HF 1 G плоске ущільнення 75 32 70,9 157,7 55,6 23,2 41 34 28

1 4006 82 R SMART 20 HF 1 G плоске ущільнення 75 32 70,9 157,7 31,6 23,2 41 34 28

1 4006 11 M 15

AG1

3/4 G 66 59 75 188,8 54 74 45 94 28

1 4006 12 M 20 1 G 76 60 75 189,8 56 72 45 89 28

1 4006 13 M 25 5/4 G плоске ущільнення 76 60 75 189,8 56 72 45 89 28

1 4006 14 M 32 1 1/2 G плоске ущільнення 114 76 86 216,8 47 76 57 86 28

1 4006 15 M 40 1 3/4 G плоске ущільнення 132 86 97 237,8 47 82 66 85 28

1 4006 16 M 50 2 3/8G плоске ущільнення 140 86 97 237,8 47 82 70 85 28

1 4006 41 R 15

AG1

3/4 G 66 59 75 188,8 47 74 45 94 28

1 4006 42 R 20 1 G 76 60 75 189,8 47 72 45 89 28

1 4006 43 R 25 5/4 G плоске ущільнення 76 60 75 189,8 47 72 45 89 28

1 4006 44 R 32 1 1/2G плоске ущільнення 114 76 86 216,8 47 76 57 86 28

1 4006 45 R 40 1 3/4G плоске ущільнення 132 86 97 237,8 47 82 66 85 28

1 4006 46 R 50 2 3/8 G плоске ущільнення 140 86 97 237,8 47 82 70 85 28

1 4206 20 M SMART 15 LF

IG1

1/2 75 35 67 156,8 50 23 41 34 28

1 4206 60 R SMART 15 LF 1/2 75 35 67 156,8 26 23 41 34 28

1 4206 29 M SMART 15 MF 1/2 75 35 67 156,8 50 23 41 34 28

1 4206 69 R SMART 15 MF 1/2 75 35 67 156,8 26 23 41 34 28

1 4206 01 M SMART 15 SF 1/2 75 32 70,9 157,7 55,2 23,2 41 34 28

1 4206 91 R SMART 15 SF 1/2 75 32 70,9 157,7 31,2 23,2 41 34 28

1 4206 71 M SMART 15 HF 1/2 75 32 70,9 157,7 55,2 23,2 41 34 28

1 4206 81 R SMART 15 HF 1/2 75 32 70,9 157,7 31,2 23,2 41 34 28

1 4206 02 M SMART 20 SF 3/4 75 32 70,9 157,7 55,6 23,3 41 34 28

1 4206 92 R SMART 20 SF 3/4 75 32 70,9 157,7 31,6 23,3 41 34 28

1 4206 72 M SMART 20 HF 3/4 75 32 70,9 157,7 55,6 23,3 41 34 28

1 4206 82 R SMART 20 HF 3/4 75 32 70,9 157,7 31,6 23,3 41 34 28

1 4206 11 M 15

IG1

1/2 66 59 73 186,8 54 74 45 94 28

1 4206 12 M 20 3/4 76 60 73 187,8 56 72 45 89 28

1 4206 13 M 25 1 90 60 73 187,8 56 72 45 89 28

1 4206 14 M 32 1 1/4 114 76 84 214,8 47 76 57 86 28

1 4206 15 M 40 1 1/2 132 86 95 235,8 47 82 66 85 28

1 4206 16 M 50 2 140 86 95 235,8 47 82 70 85 28

1 4206 41 R 15

IG1

1/2 66 59 73 186,8 47 74 45 94 28

1 4206 42 R 20 3/4 76 60 73 187,8 47 72 45 89 28

1 4206 43 R 25 1 90 60 73 187,8 47 72 45 89 28

1 4206 44 R 32 1 1/4 114 76 84 214,8 47 76 57 86 28

1 4206 45 R 40 1 1/2 132 86 95 235,8 47 82 66 85 28

1 4206 46 R 50 2 140 86 95 235,8 47 82 70 85 28

* розмір з термоприводом 1 7990 3Х; IG1 – внутрішня різь; AG1 – зовнішня різь;

M – з вимірювальними клапанами, R - без вимірювальних клапанів
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HERZ Комбі-клапан

Технічні характеристики

Вбудована регулювальна частина застосовується для модульного керування через привід. 

Можуть використовуватися різні приводи (див. розділ „Приладдя та запасні частини“)

Матеріал

N Опис Матеріал

1 Корпус Латунь, стійка до селективної 

цинкової корозії, CC770S

2 Корпус мембрани Латунь CW602N

3 Шпиндель Нержавіюча сталь 14301

4 Мембрана EPDM

5 Кільце 

ущільнення

EPDM

6 Пружина Пружинна нержавіюча 

сталь

7 Імпульсна трубка Мідь Cu-DHP (CW024A)

8 Шпиндель Нержавіюча сталь 14301

9 Пружина Пружинна нержавіюча 

сталь

10 Захисний ковпачок Пластик

Аміак, який міститься в конопляному клоччі, пошкоджує латунні корпуси клапанів. Ущільнювачі з EPDM

набухають від мінеральних масел або мастил, що містять мінеральну олію. Це призводить до виходу з ладу

EPDM. Для використання антифризу та антикорозійних засобів на основі етилену та пропіленгліколю зверніться

до документації виробника деталей.

Згідно зі статтею 33 Регламенту REACH (Registration; Evaluation; Authorisation; Restriction of Chemicals) (EC №

1907/2006) ми зобов’язані вказати, що матеріал свинець зазначений у списку SVHC і ваговий відсоток свинцю у

всіх латунних компонентах заводського виготовлення в наших виробах перевищує 0,1 (w/w) (CAS: 7439-92-1

/ EINECS: 231-100-4). Так як свинець є складовою частиною сплаву, прямий негативний вплив виключено, і

тому додаткової інформації про безпечне використання не потрібно.

DN
SMART

15LF 15MF 15SF 15HF DN20SF 20HF DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50

1 4006 ..; 1 4206 .. 20;60

30

29; 69

39

01;51;

91

71;

81

02; 52

92

72;

82

11;

41
12; 42 13; 43

14;

44

15;

45
16; 46

Значення kVS 0,22 0,36 1,75 2,62 2,62 3,54 1,01 2,00 3,26 5,59 9,49 9,17

Витрата при настройці

100%, л/год
120 190 800 1200 1200 2000 430 900 1900 2500 5200 5300

Макс. перепад тиску

на корпусі, бар 4 4 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4

Робочий тиск
макс. 25 бар

4006 - макс. 16 бар
4206 - макс. 25 бар

Мін. робоча

температура

2 °C (чиста вода); - 20 °C (антифриз)

Макс. допустима

робоча температура

до DN32: 130 °C

DN40 - DN50: 110 °C

Хід штоку 4 мм

Діапазон

регулювання

Дивись таблицю зверху, витрата при настройці 100%

Якість води 25-50% з водою   
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HERZ Комбі-клапан

Сфера застосування

Комбі-клапан застосовується в усіх системах опалення та охолодження. Комбі-клапан автоматично обмежує

витрату на обраній ділянці системи до заданого значення, компенсуючи всі коливання тиску. При цьому

немає необхідності у замірах, а регулювання ефективне за будь-яких умов експлуатації. Комбі-клапан

регулює витрату згідно з настройкою до заданого значення; на мембрану діє тиск безпосередньо до та після

регулювальної частини.

Попереднє налаштування визначається витратою; відповідно під час монтажу необхідну витрату можна

налаштувати згідно з діаграмою. Таким чином, можна збалансувати, наприклад, контури систем опалення,

охолодження, систем панельно-променевого опалення та охолодження, повітряного опалення без врахування

розподілу втрат тиску в них.

Промивка системи

Якщо необхідно промити систему в напрямку, протилежному до напрямку роботи клапана, важливо враховувати

максимально допустимий перепад тиску на клапані для зворотної промивки, що дорівнює 300 кПа. Також

рекомендується не перевищувати значення потоку зворотної промивки більше ніж у 3 рази від номінальної

витрати клапана.

Інструкція з монтажу

Комбі-клапан необхідно встановлювати на зворотному трубопроводі, при цьому положення монтажу не має

значення. Напрямок потоку вказано стрілкою на корпусі клапана. Рекомендується встановлювати запірні

крани до та після комбі-клапана. Комбі-клапан перекривається регулювальним ключем HERZ (1 4006 02).

Для встановлення необхідної настройки ключ необхідно повернути до упору за годинниковою стрілкою.

Значення настройки при цьому буде показувати <0 %, а потім повернути вліво (проти годинникової стрілки)

до розрахункового значення настройки.
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HERZ Комбі-клапан

Приклад підбору

Дано споживач з необхідною витратою 600 л/год. Необхідно визначити значення настройки комбі-клапана

HERZ SMART DN 15SF (1 4006 51/91, 1 4206 01/91). Максимальна витрата клапана DN 15SF становить
800 л/год, що відповідає настройці 100%:

Необхідна витрата 600 л/год – це 75% максимальної витрати. Це значення налаштовується на клапані.

Після цього необхідно провести контрольне вимірювання. Слід зазначити, що для правильної роботи

клапана перепад тиску згідно з технічними нормами повинен бути мінімальним.

Комбі-клапан HERZ 4006 регулюється приводами з плавним або двопозиційним регулюванням. Але все-таки

рекомендують плавне регулювання, так як воно є більш економічним і застосовується у швидкореагуючих

системах, таких, як системи охолодження чи повітряного опалення. Тільки обладнання з плавним, модульним

керуванням дозволяє досягти максимальної економії енергії.

При плавному регулюванні відбувається безперервне дроселювання витрати з незначними коливаннями

між мінімальною та максимальною температурами повітря в приміщенні. Завдяки плавному регулюванню

інші загальні компоненти системи, аж до насоса, експлуатуються в комфортному режимі. Двопозиційне

регулювання рекомендують застосовувати в інерційних системах, таких, як підлогове опалення.

Комбі-клапани HERZ 4006 мають перевагу, наприклад, у сенсі використання у послідовному підключенні

регулятора витрати і регулятора перепаду тиску, так як регулятор витрати, незалежно від витрати в

системі, підтримує постійну витрату, в той час, як перепад тиску змінюється. Якщо витрата при досягненні

температури в приміщенні знижується, то перепад тиску, навпаки, зростає. Звідси випливає, що робоча

точка буде зовсім іншою, ніж при гідравлічному балансуванні. Це означає, що при послідовному підключенні

клапанів, вони самі створюють перешкоди.

Ідеальне значення авторитету клапана для комбі-клапана HERZ дорівнює 1. При авторитеті, нижчому ніж
0,3, має місце регулювання ON/OFF. Для ефективної і правильної роботи все-таки потрібно підтримувати

плавне регулювання з авторитетом, не меншим ніж 0,5. Так як клапан HERZ 4006 вирівнює перепади тиску,

то витрата у споживача зберігається постійною, тим самим є неможливим недостатнє або надлишкове

постачання теплоносія окремому споживачу.
Гідравлічне балансування є актуальною темою в інженерних системах будівель. Використання комбі-
клапанів 4006, 4006 SMART і 4206, 4206 SMART дозволяє запроєктувати інженерні системи з найменшими

затратами.

У системах з великою кількістю комбі-клапанів рекомендують використовувати регулятор перепаду тиску

4002, щоб уникнути проблем із шумом, виникнення гідравлічного удару та нестабільної роботи системи в

цілому.

Схема системи теплопостачання чотиритрубних фанкойлів

(фрагмент)

1, 2 – запірний клапан STRÖMAX-A 4115;

3 – фільтр 4111;

4 – комбі-клапан 4006 SMART;

5 – термопривід 7990;

6 – електронний регулятор безперервної дії.

3

Приклади застосування
Комбі-клапани застосовуються в системах теплопостачання фанкойлів. На зворотному трубопроводі

кожного фанкойла встановлюється комбі-клапан, який виконує функції регулювального та

балансувального клапана.
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HERZ Комбі-клапан

Використання комбі-клапана у схемі регульованого теплового введення з гідравлічним розподільником

1 - комбі-клапан 4006; 2 - термопривід 7990; 3 - гідравлічний розподільник; 4 - запірний клапан STRÖMAX-A 4115;

5 - балансувальний клапан STRÖMAX-GM 4217; 6 - кран для наповнення та зливу THERMOFLEX 4119; 7 - фільтр

4111; 8 – циркуляційний насос; 9 - регулятор безперервної дії; 10 - датчик температури теплоносія; 11 - датчик

температури зовнішнього повітря.

Підбір

Виберіть клапан з найменшим розміром, який забезпечить необхідну номінальну витрату з деяким додатковим 

запасом. Настройка повинна бути максимально відкритою.

Розрахунок витрати виконується за наступною формулою:

V... Витрата [л/год];

Q... Теплове навантаження [кВт];

c... Питома теплоємність води 4,19 [кДж/кгK]; 

ρ ... Густина води [кг/м3];

∆T... Різниця температур подавального і зворотного теплоносія [K].

З допомогою діаграми kv можна визначити мінімальний перепад тиску [кПа] залежно від витрати 

[л/год] і настройки [%].
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HERZ Комбі-клапан

Приладдя та запасні частини

Опис Виконання

1 7990 31

ГЕРЦ-термопривід для плавного

регулювання

M 28 x 1,5, 0...10 В, хід штока 5 мм,

у комплекті адаптер M 28 x 1,5 

синього кольору,

штекер, з’ємний кабель, без 

кінцевого вимикача, зусилля

закриття 100 Н, 1,2 Вт

1 7990 32

ГЕРЦ-термопривід для плавного регулювання

M 28 x 1,5, 0...10 В, хід штока 6,5 мм, у комплекті адаптер 

M 28 x 1,5 синього кольору, штекер, з’ємний кабель, без

кінцевого вимикача, зусилля закриття 125 Н, 1,2 Вт, 

з розпізнаванням ходу штока клапана

1 7708 53

ГЕРЦ-термопривід для 2-позиційного

регулювання для розподільника контуру

підлогового опалення і клапанів

M 28 x 1,5, 2-позиційний, імпульс-пауза, хід

штока 5 мм, у комплекті адаптер M 28 x 1,5

червоного кольору, фіксоване підключення

кабелю, без кінцевого вимикача, зусилля 

закриття 100 Н, споживана потужність 1 Ватт.
Робоча напруга 230 В / АС.

1 7708 52

ГЕРЦ-термопривід для 2-позиційного

регулювання для розподільника контуру

підлогового опалення і клапанів

M 28 x 1,5, 2-позиційний, імпульс-пауза, хід

штока 5 мм, у комплекті адаптер M 28 x 1,5

червоного кольору, фіксоване підключення

кабелю, без кінцевого вимикача, зусилля 

закриття 100 Н, споживана потужність 1 Ватт.
Робоча напруга 24 В / АС.

1 7708 40

HERZ-привід 3-позиційний,

у комплекті адаптер M 28 x 1,5 червоного кольору, робоча

напруга 224 В / AC, макс. хід 8,5 мм, макс. штовхальна
сила 200 Н.

1 7708 41

HERZ-привід 3-позиційний,

у комплекті адаптер M 28 x 1,5 червоного кольору, робоча

напруга 230 В / AC, макс. хід 8,5 мм, макс. штовхальна
сила 200 Н.

1 7708 42

.  

       

       



1 7708 46

.  

       

       

     

      

   

Номер

замовлення



Сторінка 9

HERZ Комбі-клапан

Приладдя

Номер

замовлення

Розмір Опис Виконання

1 0284 01 1/4″

Вимірювальний клапан для комбі-

клапанів – регуляторів витрати, ковпачок 

синій (відбір тиску після клапана)

1 0284 02 1/4″

Вимірювальний клапан для комбі-

клапанів – регуляторів витрати, ковпачок

червоний (відбір тиску до клапана)

1 0284 11 1/4″

Вимірювальний клапан для комбі-

клапанів – регуляторів витрати.

Подовжена модель для ізольованих

клапанів (ізоляція до 40 мм), ковпачок

синій (відбір тиску після клапана).

1 0284 12 1/4″

Вимірювальний клапан для комбі-

клапанів – регуляторів витрати.

Подовжена модель для ізольованих

клапанів (ізоляція до 40 мм), ковпачок

червоний (відбір тиску до клапана).

1 0284 05 1/8″

Вимірювальний клапан для комбі-

клапанів – регуляторів витрати SMART, 

ковпачок синій (відбір тиску після

клапана)

1 0284 06 1/8″

Вимірювальний клапан для комбі-

клапанів – регуляторів витрати SMART, 

ковпачок червоний (відбір тиску до 

клапана)

1 4006 02
Ключ попереднього налаштування для 

ГЕРЦ комбі-клапанів – регуляторів 

витрати 4006/4206
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HERZ Комбі-клапан

Попереднє налаштування

Настройка, що задається регулювальній частині, відображена у відсотках. Комбі-клапан налаштовується і

перекривається за допомогою регулювального ключа (1 4006 02). Бажана витрата налаштовується у % 

від максимальної витрати. Для перекриття поверніть ключ за годинниковою стрілкою <0% (червона зона).

відкрити = повернути ліворуч закрити = повернути праворуч

1 4006 02

Вимірювання витрати виконується наступним чином:

• Підключити вимірювальний комп’ютер до вимірювальних штуцерів;

• Ввести розмір, тип клапана і настройку -> витрата відобразиться на екрані

Запобіжні заходи

Для підтримки працездатності арматури при експлуатації необхідно не допускати забруднення внутрішніх

порожнин. Потрапляння забруднень стає неможливим завдяки встановленню перед клапаном фільтра HERZ.

Вимірювальні клапани

Можливе встановлення двох вимірювальних клапанів на бічній стороні в одному напрямку, що забезпечить

доступність та оптимальне підключення вимірювальних приладів за будь-якого положення клапана.
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HERZ Комбі-клапан

HERZ - Діаграма HERZ - Комбі-клапан

1 4006 11 / 1 4206 11

1 4006 41 / 1 4206 41
DN 15
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HERZ Комбі-клапан
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HERZ - Комбі-клапан SMARTHERZ - Діаграма

1 4206 20 / 1 4006 30

1 4206 60
DN 15LF
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HERZ Комбі-клапан
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HERZ - Комбі-клапан SMARTHERZ - Діаграма

1 4206 29 / 1 4006 39

1 4206 69
DN 15MF
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HERZ Комбі-клапан
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HERZ - Комбі-клапан SMARTHERZ - Діаграма

1 4206 01 / 1 4006 51

1 4206 91 / 1 4006 91
DN 15 SF
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HERZ Комбі-клапан

HERZ - Комбі-клапан SMARTHERZ - Діаграма

1 4206 71 / 1 4006 71

1 4206 81 / 1 4006 81
DN 15 HF
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HERZ Комбі-клапан
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HERZ Комбі-клапан

HERZ - Діаграма HERZ - Комбі-клапан SMART

1 4206 72 / 1 4006 72

1 4206 82 / 1 4006 82
DN 20HF
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HERZ Комбі-клапан

HERZ - Діаграма HERZ - Комбі-клапан

1 4006 12 / 1 4206 12

1 4006 42 / 1 4206 42
DN 20
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HERZ Комбі-клапан

HERZ - Діаграма HERZ - Комбі-клапан

1 4006 13 / 1 4206 13

1 4006 43 / 1 4206 43
DN 25
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HERZ Комбі-клапан

HERZ - Діаграма HERZ - Комбі-клапан

1 4006 14 / 1 4206 14

1 4006 44 / 1 4206 44
DN 32
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HERZ Комбі-клапан

HERZ - Діаграма HERZ - Комбі-клапан

1 4006 15 / 1 4206 15

1 4006 45 / 1 4206 45
DN 40
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HERZ Комбі-клапан

HERZ - Діаграма HERZ - Комбі-клапан

1 4006 16 / 1 4206 16

1 4006 46 / 1 4206 46
DN 50
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